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マークの意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のような意味があります。 

生 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 
内容を示しています。 

注音 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が傷害を負う可能性が想定される内容および 
物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 


重要 


リンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティが正常に動作しな 
くなる場合があります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容 
を示しています。 

補足説明や参考情報を記載しています。 

用語* 1 用語の説明を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 os の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する画面は、特に指定がない限り PX -9550 S の 
画面を使用しています。また、[現在の設定一覧]画面を閉 
じた状態で説明しています。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X vlO .4 の画面を使用しています。 


機種名について 

本書および本製品付属の取扱説明書では、 PX -7550 S / PX - 
750〇 N / PX - 7550 / PX - 9550 S / PX -950 〇 N / PX - 9550 
を併記しています。 


八ガキの表記 

本書では、日本郵政公社製のノ V ガキを郵便ノ V ガキと記載してい 
ます。 


商標 

EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標で 
す。 

Apple の名称、 Mac、Mac 0 S は Apple , Inc . の商標または 
登録商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国マイク□ソフトコーポレーシヨ 
ンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ™ Operating System 日本語 
版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
「Windows 2000 」、 「Windows XP」 、 「Windows Vista 」 
と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 
2000/ XP 」 のように Windows の表記を省略することがあ 
ります。 


Mac OS の表記 

MacOSXvlO .2、 vl 0.3、 vl 0.4 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 

と表記しています。 
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プリンタソフトウェアの使 
し、方 （ Windows ) 



ここでは、本製品に添付されているプリンタソフトウェアの概要を説明します。 


プリンタソフトウェアの構成 . 6 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタソフトウェアの構成 


本製品には、プリンタを活用するために以下のソフトウェアが添付されています。これらのソフトウェアは添付のソフト 
ウェア CD - ROM に収録されています。インス!-ール方法は『セットアップガイド』をご覧ください。各ソフトウェアの 
詳細は各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。 

• プリンタドライバ 

• EPSON プリンタウインドウ！3 

• MAXART リモートパネル 


プリンタドライノ （ 


プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷を行わせるためのソフト 
ウェアです。 

プリンタドライバの主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 


®(F1 



• プリンタドライバの[ユーティリティ]タブからノズ 
ルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナンス 
機能を実行します。 




la 基本設定10 v —：;、設定|，トテイリテイ| 

0ft ^ ノス% チ xtW 

[^|卜 W の觔作設定 (D) 

1命1へブト，トニガ⑽ 

| メニュ-の整理 CD 

1 1キ'Vタフ1問整 ( p ) 

|窄|設定の喾き出し/ W 込み (E) 

j EPSON フイント挪⑽ 

|产 I MAXARTO -トハ*ネル (R) 

|モニ奶設定 (M) 

印刷待ち状臟示 <s) 

ファ-ムゥIアアッ r テ h ⑹ 

Version X.XX 

1 OK 丨丨キャンセル| |適用⑻: [ ヘルプ | 


EPSON プリンタウインドウ！ 


インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。プリン 
タドライバの[ユーティリティ]タブから実行します。通 
常はプリンタドライバのインス I -ール時に自動的にイン 
ストールされます。 



MAXART リモートパネル 


プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアの集ま 
りです。 MAXART リモートパネルを使用すると、強力な 
へッドクリーニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整 
が行えます。プリンタドライバの[ユーティリティ]タブ 
から実行します。通常はプリンタドライバのインス!-ール 
時に自動的にインス I -ールされます。 



轉 MAXART リモートパネル 

-WTNJ 

~胃胃プリン& を通択し、荚行し い 機能の ポ&ン を通択します ♦ / vjj 

ブリンタ — 


1 JM—U i 用紙 p 败 

ブリンタの印刷設定、各種の調整等の作案を行います。 

[^1 ノ ^ワーりリーニン” 

1 リペンクでノズルの目詰まりが解消されない場合 

[^1 ファームウェアアツ:?データ 
| Hr | ファ-ムゥ I ァをァッブデ-卜狗ことがで.きま，。 

KI 印字品貢調整 

\ SX \ 印刷設定に応じて最良の印刷結果が得られるよう、印刷畤の 

圖ブリン赠 

IW ] ブリン如)ステータス監視と印刷ジョブ (D □ヴをとることがで•きます。 

P 7 プ J ケーン3ンの起助手川1 

1. [ブリンタ]リストからお使いの棵種を 

S 折します。 

2. 実行したい機能のアイコン初リックし 
ま，。 




| ヘルプ | 

[ 終了 J 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタドライバの設定 


ここではプリンタドライバの設定画面の表示方法と設定項目の概要を説明します。 


プリンタドライバ'の設定画面の表/亍、 


プリンタドライバの設定画面は、以下の2つの方法で表 
示できます。 

• アプリケーションソフトから表示する方法 
• プリンタアイコンから表示する方法 


アプリケーションソフトから表示する 

アプリケーションソフトから印刷条件を設定するときは、 
この方法で表示します。 


通常はアプリケーションソフトの[印 fil 」] メニューから表 
示させることができますが、アプリケーションソフトに 
よつて表示する手順が異なることもあります。 



アプリケーションソフトで、[ファイル]一[印 
刷]をクリックします。 


® クリック 


" 新規 (to 


編案 (£) 窖式 (Q ) 表示へルブ ( ii > 
Ctrl+N 


閉く©)... Ctrl+O 

上害き保存迄） Ctrl+S 

名前を付け H 呆存姐.. 


ぺ-ジ設定 (U) …_ 

クリック — m 


メモ帳の終了凶 


0 プリンタを選択して、[プ□パティ](または[詳 
細設定]など）をクリックします。 



[©選択 


© クリック 



①選択 


© クリック 


0 各種設定を行います。 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



以上で終了です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



物へルブとサポ-卜 
パ検索⑤ 

〇ファイル名を指定して実行®... 


すべて®ブ oa ラム (£> 



Windows Vista 

[スタートアイコン]-[コント□—ルパネル]- 
[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク 
リックします。 

Windows 2000 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


設定画面を表示します。 

本製品のプリンタアイコンを右クリックして 
[印刷設定]をクリックします。 


^0 


CD 右クリック 


通芾1支フフリンクに該足旧 . 

( g ) クリック 


共有眼 

ブリン拇オフラインで•使用する ( U 〉 


ショート i ) ットの作成® 
則除© 

名前の変更 ( M ) 


以上で終了です。 


プリンタアイコンから表示する 

ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナン 
ス機能を実行したいときや、アプリケーションソフトに共 
通する設定をしたいときは、この方法で設定画面を表示し 
よ9 〇 

□ [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオル 
ダを開きます。 

Windows XP 

[スタート]一[コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] の 
順にクリックします。 


各種設定を行います。 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。ここで 
の設定が、アプリケーションソフトからプリンタドラ 
イバを表示したときの初期設定になります。 




二1: 

V 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


プリンタドライバの設定項目 


プリンタドライバの設定項目を変更することによって、い 
ろいろな印刷を行うことができます。 

プリンタドライバの各画面、各項目の詳細はプリンタドラ 
イバのオンラインヘルプをご覧ください。 


ヘルプの表示方法1 

プリンタドライバの設定画面の[ヘルプ]をクリックしま 
す。ヘルプが表示されます。この場合は、目次を使ってへ 
ルプのすべてを見ることができます。 



クリック 


◊ 


EPSON 


ホーム > e 本詮定 


基本設定 


□ お気に入り 
〇 保存 /刖除 
〇用紙種類 
a 印刷品質 
a カラー 
a インク 
〇色補正 
a 用紙調整 
a カス$ムメディア設定 
□ 給紙方法 
□ 口ール紙節約 
a 用紙サイズ/ぺ~ジサイズ 
□ ユーザー 用紙設定 
a フチなし 
D 口-ル紙オプション 
a 印宇領域設定 
a 印刷ブレビューを表示する 
〇インク残量 
〇初期設定に戻す 




ヘルプの表示方法2 

知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ]をクリック 
し 9 〇 



® 右クリック 


(D クリック 


〇 



ヘルプの表示方法3 

画面の右上にある0アイコンをクリックして、マウス 
カーソルが^?に変わったら、知りたい項目をクリックし 
ます。 



〇 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


プリンタドライバを使った印刷の流れ 

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライバを使って印刷する手順は以下の通りです。 


[プリンタドライバの設定 U ep 刷状況の確認 


アプリケーションソフトで印刷する印刷データを作成し 
cJs 9 〇 

印刷する前には、プリンタドライバの設定画面を開き、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。 



印刷を開始すると、以下の画面で印刷状況を確認できま 
す。 

プログレス メータ 

コンピュータでの印刷データの処理状況を確認したり、プ 
U ンタのインク残量などを確認したり、印刷の中止などが 
行えます。プログレスメータは EPSON プリンタウイン 
ドウ！3がインス I -ールされていないと表示されません。 



印刷キュー 

印刷データの情報や印刷待ちデータなどを確認できるほ 
か、印刷の中止などが行えます。印刷キューはタスクバー 
のプリンタアイコンをダブルクリックするか、プリンタド 
ライパの[ユーティリティ]画面にある[印刷待ち状態表 
示]をクリックすると表示されます。この機能は 
Windows の OS としての機能です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


印刷の中止方法 


ここでは、印刷を中止する方法を説明します。 

データの転送中はコンピュータ側で、プリンタがデータを 
受け取って印刷しているときはプリンタ側で印刷を中止 
でぎます。 


プリンタ側で中止する 

【ポーズ】ポタン （ ||)を3秒以上押します。 

印刷が中止され、用紙が排出されます。排紙方法は印刷し 
ている用紙の種類によって異なります。 

茂 使い方ガイド（冊子）「印刷の中止」 



コンピュータ側で中止する 
印刷を中止する 

D プ□グレスメータが表示されていることを確認 
します。 

R [印刷中止]をクリックします。 



クリック 


CS> 

• プ□グレスメータは、 EPS 〇 N プリンタウィンド 
ウ!3がインス I -ールされているときのみ表示され 
ます。 

• プ□グレスメータは、コンピュータからプリンタ 
への 印刷データの送信状況を表示しています。印 
刷データの送信が完了すると表示は消えます。 

• すでにプリンタに送られてしまった印刷データは 
削除できません。送信済みの印刷データはプリン 
夕側で印刷を中止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

コンピュータ内に蓄積されている印刷待ちのデータを削 
除する方法は、以下の通りです。 



タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリツ 
クして印刷キューを表示します。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


0 [プリンタ]をクリックして、[すべてのドキュ 
メントの取り消し]をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データ 
を選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル] 
をクリックしてください。 


® クリック 


E 回冈 


ブリンタ® 


接続® 

状態 所有者 | ペ-ジ数サイズ 受付時刻 

- 通常使うブリンタに設定® 

印刷設定(£〉... 

印刷中 XXX 1 16.0 KB /16.1 KB 18:03:16 2007/04/04 

一 B 寺停止(没 

鸸 l CBM 

I L > 

共有®… A 

ブリンタをオフ ライ, 

する(は 

ブロパティ® 


閉じる (© 



このプリンタの印刷ドキメントをすべて取り消します。 


f ( D クリック 


CS> 

• それぞれの印刷データは、コンピュータからプリ 
ンタへの印刷データの送信状況を表示していま 
す。印刷データの送信が完了すると表示は消えま 
す。 

• すでにプリンタに送られてしまった印刷データは 
削除できません。送信済みの印刷データはプリン 
夕側で印刷を中止してください。 


以上で、印刷の中止方法の説明は完了です。 


印刷中に問題が発生したとき 


問題が発生したり、インクカートリッジ交換が必要になる 
と、 EPSON プリンタウインドウ！3にエラーメッセージ 
が表示されます。 

[対処方法]をクリックすると、対処方法が表示されます。 



I 池方法] 

lir rim] 

======== 

■•メンテナンスタンク 空き容量 

货 左） 货 

I 印刷中止 j し印刷待ち状態表示 ~~I 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


ユーテイリテイの使い方 


プリンタドライバの[ユーティリティ]タブから、以下のメンテナンス機能を実行することができます。 



① ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まり 
している場合は、ヘッドクリーニングを実行します。 

② へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
し On ^ 〇 

③ ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。本製品は高速で 
印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動する 
ときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方 
向印刷」と呼びます。双方向印刷をしているときに、まれ 
に、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動 
するときの印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたり、ぼけ 
たりしたような印刷結果になることがあります。このよう 
なずれを修正します。 

④ EPSON プリンタウインドウ！3 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 EPSON プリンタウインドウ！ 3 がインス I -ールされ 
ていると起動できます。 

⑤ モニタの設定 

プリンタにどのようなエラーが発生したときに画面にエ 
ラー表示するかを設定したり、表示するアイコンを選択で 
きます。 

⑧印刷待ち状態表示 

印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷な 
どが実行できます。 


⑦ドライバの動作設定 

プリンタドライバの動作に関する各種機能(印刷の速度や 
進埗表示など）を設定できます。 


⑧メニューの整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、 
表示項目を整理できます。 


[ページ（用紙）サイズ]の 


⑨ 設定の書き出し/取り込み 

プリンタドライバのすべての設定をファイルに保存した 
り、ファイルから取り込みます。複数のコンピュータに同 
一のプリンタドライバの環境を作ることができるので、同 
じ設定で印刷したいときに便利です。 

⑩ MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動 
します。 MAXART リモートパネルがインス I -ールされて 
いると起動できます。 

⑪フ ァーム ウェアアップデ ート 

ファームウェアを最新の状態に更新します。あらかじめエ 
プソンのホームページから最新のファームウェアファイ 
ルをダウン□ードしておく必要があります。 

MAXART リモートパネルがインス I -ールされていると 
起動できます。 


(!] 國 ® 


s S 0 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


EPSON プリンタウインドウ！3 


EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示す 
るユーティリティです。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればエラーメッセージを表示しま 
す。対処方法を表示させることもできます。また、プリンタドライバの設定画面や Windows のタスクバーから呼び出 
して、プリンタの状態を確かめることもできます。 



タスクバーの呼び出しアイ 
コンから[モニタの設定]画 
面を開くことができます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


EPSON プリンタウィンドウ！3は2通りの方法で起動 
できます。このウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も 
表爪します 0 

[方法 1] 

プリンタドライバのプロパティ画面を開き、[ユーティリ 
テイ]の [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをク 
リックします。 


EPSON プリンタウインドウ！3のメッセージウインドウ 
は、プリンタの詳細な情報を表示します。 



①メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生するとその状 
況や対処方法を表示します。 


[方法 2] 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択する 
と、 Windows のタスクバーに EPSON プリンタウイン 
ドウ！3の呼び出しアイコンが表示されます。このアイコ 
ンを右クリックして、メニューからプリンタ名をクリック 
します。 

茂本書16ページ「[モニタの設定]画面」 


または 




\ - 

© クリック 

- ^ 

モニ設定 

| 

® ノス％チ:.タク 

S へ.們トニ：ガ 
騸キ V クフ* P 整 






ゆ 右 


クリック 


T 


② プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

③ インク残量 

インクカート U ッジのインク残量の目安を表示します。 

④ メンテナンスタンク空き容量 

メンテナンスタンク空き容量の割合（％)を表示します。 

⑤ [閉じる] 

ウインドウを閉じます。 


<S> 


インクが少なくなり印刷できない状況になったり、何らかの 
問題が起こると、 EPSON プリンタウインドウ！3のメッセー 
ジウインドウにエラーメッセージを表示します。メッセージ 
に従って対処してください。 

茂 本書12ページ「印刷中に問題が発生したとき」 


EPSON 


インク残量が限界値を下回りました。 


■懸 ! S = 確 ㈣ 


寧 


厂対跡去 


isrmr 

mmy. mmy. xxxxxx mm. mm. mm mm. mm. 
xxxxxxx mmy. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

-メンテナンスタンク空き容量 

吻 ㈤ 你（右 


j 


EPSON プリンタウインドウ!3の起動方法 


EPSON プリンタウインドウ！3の見方 


|^j ノス，レチ！^ (N> 

1 ,， ] 〜卜，ニガ (H) 

1 ^ A 1キ クフ 1腿⑻ 

■哺|ド W の刪 S 定⑼ 

■增| メニ:!'■娜里⑺ 

|窄|設定の喾き出し/ TO 込み⑹ 

| EPSON：mW イント勺!3⑽ 

[相|モニタの職吣 

|印刷待ち状態表示®) 

|，| MAXARTV 卜 MWR) 

17 - ムウ： n アアガテ H(F> 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定しま 
す。どのような場合にエラー表示するかを設定したり、共 
有プリンタをモニタするかなどを設定します。 

[モニタの 設定]画面を開く方法は、2通りあります。 

[方法 1] 

プリンタドライバのプロパティ画面を開き、[ユーティリ 
テイ]の[モニタの設定]をクリックします。 


③ アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をチェックすると、 EPS 〇 N プリン 
タウィンドウ！3の呼び出しアイコンがタスクバーに表示 
されます。表示するアイコンは、プリンタに合わせて選択 
し 9 〇 

タスクバーに表示されたアイコンを右クリックすると、メ 
ニューが表示されて[モニタの設定]画面を開くことがで 
きます。 

④ 共有プリンタをモニタさせる 

チェックすると、ほかのコンピュータから共有プリンタを 
モニタさせることができます。 

沒 取扱説明書ネットワーク編（電子マニュアル） 


\ [ hxm J 


[方法 2] 

[方法 1] で開いた[モニタの設定]画面で[呼び出しア 
イコン]を選択すると、 Windows のタスクバーに EPSON 
プリンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンが表示されま 
す。このアイコンを右クリックして、メニューから[モニ 
夕の設定]をクリックします。 



[モニタの設定]画面 


① 


③ 


④ 



■② 


①エラー表示の選択 

プリンタがどのようなエラー状態のときに画面通知する 
かを選択します。通知が必要な項目をチェックします。 


②[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻すときにク 
リックします。 


クリック 


モニタの設定 


苎基本設定0 V —ン '設定|， 2' ■テイリテイ1 
j ノス%チ W ⑽ 

| へ ㈣ ベガ (H) 

1 ^a1 キ、ッフ靈 (p> 

| 卜 WOibfPiS 定 (D> 

メニュ-娜里 CP 

|^ J 設定の眷き出し/ TO 込み® 

fsl EPSON フ y ノ W イントウ! 3<W) 

モニ遞定 (M) 

[せ| |印刷待棚態表示⑸ 

| 声 I MAXARTJ モ-トメ、*ネル (R) 

フ 7- ムウ : r アアッフ々テ H(F> 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


ックとへッドクリーニング 


MAXART リモートパネル 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機 
能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まり 
している場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 
ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリ 
ンタ本体だけでも行えますが、コンピュータから実行する 
こともできます。ノズルチェックとへッドクリーニングの 
実行方法は以下をご覧ください。 

& 使い方ガイド（冊子）「プリントへッドの調整」 


ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整し 
ます。 

ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも実行できま 
すが、より精度の高い調整を行うためにコンピュータから 
実行することをお勧めします。 MAXART リモートパネル 
からギャップ調整を行うと、より厳密に調整できます。 
ギャップ調整の実行方法は以下をご覧ください。 

茂使い方ガイド（冊子）「プリントヘッドのギャップ調 
整」 


CS > 

印刷速度より印刷品質を重視するときは「双方向印刷」では 
なく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの 
[基本設定]画面にある[印刷品質]の[詳細設定] (Windows) 
/ [印刷設定]画面の[印刷品質 ] (Mac OS X )で行います。 


プリンタの各種メンテナンスが行えます。目的に応じてメ 
ニューを選択してください。 

詳細は[ヘルプ]をクリックしてください。 


與 MAXARTiJ モ-トパネル 、 

プリン S 紐択し、実行し fc (■、機能のボ50を S 択します.' / ^ VJ 


:?リン5 


画澀31_晒剛漏ぃます。 


0 パワーりリーニンク 

通常のヘッドグト::ンヴでノズルの目詰まりが解消されない場合 



ファームウエアアツ：?データ 

ファームウ I アをアツブデートすることができます。 


P 7 プリトシヨン©起觔手牖 
h . [ブリンタ]リストからお使いの機種を 
皞択します0 

I 実行したい機能のアイコンをクリックし 


_ 

圖 


印字品貢調整 

印刷設定に応 b て最良の印刷結果が得られるよう、印刷時の 
觔作の調整を行〇ま寸。 

ブリンタ監視 

ブリン如)ステータス監視と印刷ジョブの□ヴ奄とることがで•きま言。 


W 


用紙調整 

用紙調整には以下のメニューがあります。 


自動調整 

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動 
で行うメニューがあります。 

ユーザー用紙登録 

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設 
定をプリンタに登録できます。 

ユーザー用紙切替 

ユーザー用紙登録で行った設定を呼び出し、プリンタで使 
用するユーザー用紙設定を切り替えます。 


日時設定 

プリンタ内部の日時を設定します。 


プリンタ情報 

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータス 
シートの印刷ができます。 


ギャップ調整<双方向印刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 
向印刷時のプリントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す0 


ギャップ調整<単方向印刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、単方 
向印刷時のプリントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す0 
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パワークリーニング 

通常より強力なへッドクリーニングをします。 

プリンタドライバや、プリンタの操作ノ v ° ネルなどから行う 
通常のヘッドクリーニングでノズルの目詰まりが解消し 
ないときにのみ実行します。 

パワークリーニングにはインクレバーの操作が必要にな 
りますので、プリンタから離れずに、操作パネルの指示に 
従ってレノ（一を上げ下げしてください。 


ファームウェアアツプデータ 

プリンタ本体を制御しているプログラムであるファーム 
ウェアファイルをプリンタに送り、プリンタのファーム 
ウェアを最新の状態に（アップデート）します。 


印字品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良 
の印刷結果が得られるように印刷時の動作を調整し、プリ 
ンタに登録できます。ここでは、用紙送り量の調整とマイ 
ク□ウィーブの調整ができます。 


プリンタ監視 

プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示できます。 

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンタの保守情報 
(発生したサービスコール）の履歴を一覧表示することも 
でき■ます。 




プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタソフトウェアの削除 

プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。 


重要 


Windows XP/Vista で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で口 
グオンしてください。なお、 Windows Vista で削除するときに、管理者のパスワードまたは確認を求められること 
があります。パスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー）で 
□グオンしてください。 


プリンタドライバの削除 


プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3を削 
除します。 

CS> 

EPSON プリンタウインドウ！3は、単独でインスI-ールする 
ことができません。 


0 本製品のアイコンをクリックして、 [0 K ] をク 
リックします。 



”ン_ I トティリティ I 



D プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルを外します。 

0 [コント□ールパネル]の[プログラムの追加と 
削除]を実行します。 

Windows Vista の場合は、[プ□グラム]の[プロ 
グラムのアンインス!-ール]をクリックします。 


キャンセル 



f (2) クリック 



B [ EPSON プリンタドライバ • ユーティリティ] 
を選択して[変更と削除]をクリックします。 

Windows 2000は[追加と削除]です。 



0 この後は、画面の指示に従って操作を続けます。 
削除を確認するメッセージが表示されたら[は 
し、]または [ OK ] をクリックします。 


CS> 

ユーザー定義情報ファイルについて 

プリンタドライバを削除すると以下の画面が表示さ 
れることがあります。 

ユーザー定義情報ファイルには、ユーザー定義サイズ 
の用紙など、ご自分で登録されたデータが保存されて 



います。このファイルを削除せずに残しておくと、プ 
リンタドライバを再インスI-ールした際に、登録され 
たデータをそのまま使用することができます。プリン 
タドライバを再インスI-ールする予定があるときは 
[いいえ]をクリックしてください。削除したい場合 
は、[はい]をクリックしてください。 


以上で終了です。 

プリンタドライバを再インス!-ールする際は、コンピュー 
夕を再起動してください。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


MAXART リモートパネルの削除 


MAXART リモートパネルは、一般のアプリケーションソ 
フトと同様に[コント□ールパネル]の[プログラムの追 
加と削除](または[アプリケーションソフトの追加と削 
除])で削除できます。詳細は、 MAXART リモートパネ 
ルのオンラインヘルプをご覧ください。 
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プリンタソフトウェアの使 
し访 （Mac OS X ) 


ここでは、本製品に添付されているプリンタソフトウェアの概要を説明します。 


プリンタソフトウェアの構成 . 22 

プリンタドライバの設定 . 23 

プリンタドライバを使った印刷の流れ . 25 

ユーティリティの使い方 . 27 

プリンタソフトウヱアの削除 . 31 











プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 



プリンタソフトウェアの構成 

本製品には、プリンタを活用するために以下のソフトウェアが添付されています。これらのソフトウェアはソフトウェア 
CD-ROM に収録されています。インス!-ール方法は『セットアップガイド』をご覧ください。各ソフトウェアの詳細は 
各ソフトウェアに添付のオンラインヘルプをご覧ください。 

• プリンタドライバ 

• EPSON Printer Utility 2 

• EPS 〇 N プリンタウインドウ 

• MAXART リモートパネル 


プリンタドライバ' 

1 

1 

EPSON プリンタウインドウ 1 


プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷を行わせるためのソフト 
ウェアです。主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 


プリンタ： 〔PX-XXXX 類 

プリセット：[«9 |§ 

—し印刷部败と印剿ページ ||- 

部败：1 0丁合い 

ページ：©すべて_ 

◦開始：1 終了：1 


インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。 
[EPSON Printer Utility 2] から実行します。 


60 

EPSON 


プリンタウインドウ 


PX-XXXX (EPSON USB) 


プリンタウィンドウ 
インク残 g 


B_D 

1 2 3 4 5 








(?) ( PDFt ^ (プレビュー) 


(キヤンセル）ント） 


EPSON Printer Utility 2 


タブからノズルチェックやへッドクリーニングなどのメ 
ンテナンス機能を実行します。 [EPSON Printer 
Utility 2] は、 Mac OS X の八ードディスクの[アプリ 
ケーシヨン]フオルダに登録されています。 

❼ ©ハ EPSON Printer Utility 2 


MAXART リモートパネル 


プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアの集ま 
りです。 MAXART リモートパネルを使用すると、強力な 
へッドクリーニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整 
が行えます。 [EPSON Printer Utility 2] から実行しま 
す。通常はプリンタドライバのインス I -ール時に自動的に 
インストールされます。 


EPSON 




PX-XXXX (EPSON USB ) 



EPSON プリンタウインドウ 
プリンタの現在状況を表示します 

ブリ: 





ノズノレチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目 a まリを確認します 

爵 



凌 

ヘッドクリーニング 

プリンタのヘッドのクリーニングをします 

1 ^] 

か A 

ギャップ調整 

印刷ギャップの a 整をします 

S 

〇 

MAXART リモートパネル 

MAXART リモートバネルを起動します 

國 



闕 


eo 

MAXART リモートパネル 

7y ンタ* a 択し， sm したい供能のポタン* a 択し太す， 

プリンタ PX-XXXX 


MAXART リモートパネル 




^3 


用紙嬲整 

プリンタの印刷股定.各«の明整等の作禀を行います， 


パワークリーニング 

通章のへッドクリーニングでノズルの目除まりが解消されない« 
合に寅行してください • 

I フアームウェアアップデータ 

ファームウ： L アをアップデートすることができます • 


用紙カウンタ設定 

用 m カウンタ嘰陡の股芝を行いま1, 


用紙情_置錄ツール 

ドライバのプリセット情«のインポート、エクスポートを行いま 


アブリケーシヨンの起動手 llfi 
プリンタリストからプリンタ 
を速択し、起勤したいアブリ 
ケーシヨンの起勦ボタンをク 
リックしてください。インス 
トルされていないアプリ 
ケーシヨンはグレー表示に 
なつています。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 



プリンタドライバの設定 

ここではプリンタドライバの設定画面の表示方法と設定項目の概要を説明します。 


プリンタドライバ'の設定画面の表/亍、 


プリンタドライバの設定画面には、以下の2種類があり、 
それぞれ表示手順が異なります。 


• [用紙設定]画面 

用紙に関する設定（用紙種類や用紙サイズなど）を行う画 
面です。 


• [印刷]画面 

印刷品質に関する設定を行う画面です。 

アプリケーションソフトによって画面を表示する手順が 
異なることもあります。この場合は、アプリケーションソ 
フトの取扱説明書をご覧ください。 


[用紙設定]画面を表示する 

[用紙設定]画面は、以下の手順で表示します。 


[印刷]画面を表示する 


[印刷]画面は、以下の手順で表示します。 


アプリケーションソフトで、[ファイル]—[プリント] 
をクリックします。 



◊ 

[印刷]画面が表示されます。 


アプリケーションソフトで、[ファイル]—[ページ設定] 
または[用紙設定]をクリックします。 



® クリック 


( D クリック 


〇 

[用紙設定]画面が表示されます。 

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチなし方法、 
給紙方法、印刷領域を選択できます。 


PX-XXXX 

1] 


摞準 



印刷部败と印刷ページ 



部败：11 ] &丁合い 

ページ：@すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 


(?) ( PDFV ) (プレビュー） 


(キャンセル) r プリント） 


設定： 

ページ属性 





対象プリンタ： 

PX-XXXX 

刃 


EPSON RX-XXXX 


用紙サイズ： 

A4 



方向 : E [ tfe | [ tB ] 
拡大縮小：100 % 


⑦ 


( キャンセル)分 OK ' 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


プリンタドライバの設定項目 


プリンタドライバの設定項目を変更することによって、い 
ろいろな印刷を行うことできます。 

プリンタドライバの各画面、各項目の詳細はプリンタドラ 
イバのオンラインヘルプをご覧ください。 


ヘルプの表示方法 

プリンタドライノ（の設定画面のをクリックします。へ 
ルプが表示されます。 


プリンタ： 
プリセツト： 


了， 


3 


ページ設定 
用紙種類 
カラー 
モード 


コール紙 
MC 厚手マツト紙 




©推奨設定 


きれい户 

自然な色あ f 


口速い 


守双; 


® ( PDFt ) ([プレビュー) 〔キャンセルへのプリントハ 



クリック 


〇 



お使いのアプリケーシ3ンの【ページ设定]など t 投定さ n ている紙サイズ]が表示されます，. 

お使いのプリンタによっては、[ページ设定]面面の⑽紙サイズ]で、カスタムサイズとして«»された用紙サイズを*択すると、格紙*■を*折す*メ 
ニューが*示されます，用紙をセツトする格紙®■を選択してください， 


印劂する用紙の■嫌を*択します， 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


(キャンセル 」 ( 


? ( PDFt ) ぐプレビュー) 


③[再開] 

保留状態を解除します。保留状態になっている印刷データ 
を選択して、ボタンをクリックします。 


印刷状況の確認 


印刷が開始されると [ Dock ] 内に[プリンタ]アイコン 
が表示されます。このアイコンをクリックすると印刷状況 
が表示されます。 

□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 



④ [ジョブを停止] 

印刷の停止と解除（開始）を選択します。[ジョブを停止] 
を選択すると、すべての印刷を停止します。印刷データ 
は 、 Mac OS X を終了してもすべて保持されます。この 
場合[ジョブを開始]を選択すると、印刷を開始します。 

⑤ 状態表示部 

印刷中のジョブの名称や進行状況などを表示します。 

⑧スプールファイルリスト 

印刷待ちのジョブを表示します。 


プリンタドライバを使った印刷の流れ 

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライバを使って印刷する手順は以下の通りです。 


プリンタドライバの設定 


アプリケーションソフトで印刷する印刷データを作成し 
よ9 〇 

印刷する前には、プリンタドライバの設定画面を開き、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。 


対象プリンタ： 


用紙サイズ： A 4 


ページ属性 




PX-XXXX 


EPSON PX-XXXX 


A 4 

T ) 


方向: H 圍]_ 


拡大縮小：100 9¢ 


⑦ 


C キャンセル > 鉍 OK ) 


プリンタ ： f PX-XXXX 


プリセツト：棵準 


3 


印刷部败と印刷ページ 


0 印刷彳犬況が表示されます。印刷データの情報や 
印刷待ちデータなどを確認できるほか、印刷の 
中止などが行えます。 

①②③ ④ 


6 13 | j px-xxxx 

削除 保留再開 ジョブを停止ユー 


背 


⑤ 


一尊' 


名称未設定2 
ページ1/1 


⑧ ■ 


•プリン ト中 名称未設定2 


① [削除] 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から 
選択された印刷データを削除します。 

② [保留] 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から 
選択された印刷データを一時保留状態にします。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


印刷の中止方法 


ここでは、印刷を中止する方法を説明します。 

データの転送中はコンピュータ側で、プリンタデータを受 
け取って印刷しているときはプリンタ側で印刷を中止で 
きます。 

プリンタ側で中止する 

【ポーズ】ポタン （ II )を3秒以上押します。 

印刷が中止され、用紙が排出されます。排紙方法は印刷し 
ている用紙の種類によって異なります。 

茂 使い方ガイド（冊子）「印刷の中止」 


©Gh 

m 

3 fi c ' 

□ 4 

〇 〇 

^ 12345678 丄 

LtJ 

D^D /^=^\Menu 


3 秒以_ 

Jl 押す 


CS> 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはできません。印刷待ちデータを削除するときは次項の 
「コンピュータから中止する」をご覧ください。 


コンピュータ側で中止する 



[ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 


nmmo% f 



クリック 


0 中止したい印刷データをクリックして、[削除] 
をクリックします。 

これで印刷が中止されます。 


0 〇 © _ PX-XXXX 



cs> 

. 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順 
と同じように操作してください。 

• すでにプリンタ側に送られてしまった印刷データ 
は削除できません。送信済みの印刷データはプリ 
ンタ側で印刷を中止してください。 


印刷中に問題が発生したとき 


印刷中にエラーが発生した場合はエラーメッセージが表 
示されます。詳細なエラー対処方法がわからない場合は印 
刷を中止して、 EPSON プリンタウインドウを起動して 
確認してください。 


EPSON ^ PX-XXXX (EPSON USB) 

状態説明 

インク残 M が限界确を下回ったか、カートリッジを正しく認識できま 
せん a _ 

マットブラック 


対処方法 

マットプラック： ICMB40A/ICMB41A, シアン： ICC40A/ICC4 1 A、 
マゼンタ： ICM40A/ICM41A, イエロー: ICY40A/ICY4 1 A 

インクカートリッジを交換してください • 

»正品のご使用をお勧めします， 

[対処方法】をクリックすると交換方法を確認できます， 



Q 対処方法 〉 


f ^7 ) 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 



ユーテイリテイの使い方 


[EPSON Printer Utility 2] から、以下のメンテナンス機能を実行することができます。 

0 0 EPSON Printer Utility 2 

EPSON PX-XXXX (EPSON USB ) 



EPSON プリンタウィンドウ 
■ \ T \ プリンタの現在状況を表示します 



ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの吕结まリを確認します 


ヘッドクリーニング 

プリンタのヘッドのクリーニングをします 


ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 


⑤ 



MAXART 

MAXART 


リモートバネル 
リモートパネルを起動します 


① EPSON プリンタウインドウ！ 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示します。 EPSON プリンタウインドウ！がインス!-ールされていると 
起動できます。 


② ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まりして 
いる場合は、ヘッドクリーニングを実行します。 

③ へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消します。 

④ ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するとき 
にもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。双方向印刷をしているときに、まれに、右か 
ら左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたり、ぼけたりしたよう 
な印刷結果になることがあります。このようなずれを修正します。 

⑤ MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動します。 MAXART リモートパネルがインス!-ールされていると 
起動できます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


EPSON プリンタウインドウ 


EPSON プリンタウインドウの見方 


EPSON プリンタウインドウは、プリンタの状態を確認 
して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示 
するユーテイ U テイです。 


CS> 

エラーメッセージ（プリンタのエラー）は、 EPSON プリン 
タウインドウの画面を開いていなくても、エラーが発生する 
と自動的に画面上に表示されます。 


EPSON プリンタウインドウの起動方 J 去 

EPSON プリンタウインドウの起動は、以下の手順で行 
います。 


EPSON 




ブリンタウインドウ 
PX-XXXX (EPSON USB) 


①- 


B1B1DDD 




メンテナンスタンク空5容屋 


②- 




(右> 

96% 


③- 


■④ 


[EPSON Printer Utility2] 画面を開いて [EPSON プ 
リンタウィンドウ]をクリックします。 

0 〇 ^ EPSON Printer Utility2 

EPSON W. PX-XXXX (EPSON USB) 


① インク残量 

インクカートリツジのインク残量の目安を表示します。 

② メンテナンスタンク空き容量 

メンテナンスタンク空き容量の割合（％)を表示します。 




EPSON プリンタウィンドウ 
プリンタの現在状況を表示します 




ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの b a まリを確認します 




ヘッドクリーニング 

プリンタのヘッドのクリーニングをします 


③ [更新] 

最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。 

④ [0K] 

EPSON プリンタウインドウを終了します。 



ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 



MAXART リモートパネル 
MAXART リモートパネルを起動します 


クリック 


CS> 

印刷中にエラーが発生した場合はエラーメッセージが表示さ 
れます。詳細なエラー対処方法がわからない場合は印刷を中 
止して、 EPS 〇 N プリンタウインドウを起動して確認してく 
ださい。 

茂 本書 26 ページ「印刷中に問題が発生したとき」 


EPSON PX-XXXX (EPSON USB) 


状態説明 

インク残量が限界値を下回ったか、カートリッジを正しく認識できま 
せん • 一 
マットブラック 



対処方法 

マッド/ラック： ICMB40A/ICMB41A, シアン： ICC40A/ICC41A. 
マゼンタ： ICM40A/ICM41A, イエロー: ICY40A/ICY4 1 A 


インクカード J ツジを交換してください。 

«正品のご使用をお勧めします。 

[対処方法】をクリックすると交換方法を»認できます。 


対処方法1 


続行 ) 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


ノズルチェックとへッドクリーニング ■■ MAXART リモートパネル 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機 
能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まり 
している場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 
ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリ 
ンタ本体だけでも行えますが、コンピュータから実行する 
こともできます。ノズルチェックとへッドクリーニングの 
実行方法は以下をご覧ください。 

& 使い方ガイド（冊子）「プリントへッドの調整」 



ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整し 
ます。 


ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも実行できま 
すが、より精度の高い調整を行うためにコンピュータから 
実行することをお勧めします。 MAXART リモートパネ 
ルからギャップ調整を行うと、より厳密に調整できます。 
ギャップ調整の実行方法は以下をご覧ください。 

茂使い方ガイド（冊子）「プリントヘッドのギャップ調 
整」 

CS > 

印刷速度より印刷品質を重視するときは「双方向印刷」では 
なく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの 
[基本設定]画面にある[印刷品質]の[詳細設定] ( Windows ) 

/ [印刷設定]画面の[印刷品質 ] (Mac OS X )で行います。 


プリンタの各種メンテナンスが行えます。目的に応じてメ 
ニューを選択してください。 

詳細は[ヘルプ]をクリックしてください。 
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〇 



MAXART リモートパネル 





プリンタ PX-XXXX 



用紙調整 

用紙調整には以下のメニューがあります。 

自動調整 

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動 
で行うメニューがあります。 

ユーザー用紙登録 

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設 
定をプリンタに登録できます。 

ユーザー用紙切替 

ユーザー用紙登録で行った設定を呼び出し、プリンタで使 
用するユーザー用紙設定を切り替えます。 

日時設定 

プリンタ内部の日時を設定します。 

プリンタ情報 

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータス 
シートの印刷ができます。 

ギャップ調整<双方向印刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 
向印刷時のプリントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す。 

ギャップ調整<単方向印刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、単方 
向印刷時のプリントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す 0 
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パワークリーニング 

通常より強力なへッドクリーニングをします。 

プリンタドライバや、プリンタの操作ノ v ° ネルなどから行う 
通常のヘッドクリーニングで、ノズルの目詰まりが解消し 
ないときにのみ実行します。 

パワークリーニングにはインクレバーの操作が必要にな 
りますので、プリンタから離れずに、操作パネルの指示に 
従ってレノ（一を上げ下げしてください。 


ファームウェアアツ プ データ 

プリンタ本体を制御しているプログラムであるファーム 
ウェアファイルをプリンタに送り、プリンタのファーム 
ウェアを最新の状態に（アップデート）します。 


用紙カウンタ設定 

プリンタにセットしている用紙の残量をカウントし、残り 
の長さや枚数が指定した数値より少なくなると、警告メッ 
セージを表示するように設定ができます。 


用紙廣報登録ツール 

印刷時に表示される[プリント]画面の[プリセット（ソ 
フトウェアなどに登録されている設定値)]の設定をエク 
スポート（書き出し）またはインポート（取り込み）でき 
ます。次回同じ設定で印刷するときに、設定を簡単に呼び 
出せます。 


印字品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良 
の印刷結果が得られるように印刷時の動作を調整し、プリ 
ンタに登録できます。ここでは、用紙送り量の調整とマイ 
ク□ウィーブの調整ができます。 


プリンタ監視 

プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示できます。 

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンタの保守情報 
(発生したサービスコール）の履歴を一覧表示することも 
でき■ます。 




プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


[アプリケーション]フォルダをダブルクリック 
して、 




プリンタを選択して、[削除]をクリックします。 


000 


叁縷 © 


デフオルトにする 


f ： PX-XXXX 


©選択 ©クリック 


X ❼ 

ColorSync 情報を見る 


檷類 

EPSON PX-XXXX 


B 


[削除]をクリックしたら、画面を閉じます。 

ソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツ 
卜します。 


プリンタドライバと EPSON Printer Utility 2 を削除し 
よ9 〇 

D プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルを外します。 

起動しているすべてのアプリケーションソフト 
を終了します。 

八ードディスクアイコンをダブルクリックしま 
す0 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]をダブルクリツ 
クします。 






プリンタソフトウェアの削除 

プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。 


[ユーテイリテイ]フォルダをダブルク 
します。 


e un ) : 

- 

t 

kg4 


Macintosh HD CD 


ライブラリ システム 

m 

ユーザ 

i 

0 

ユーザーズガイドと情報 

5選択、44.02 CB 空き 


o 



ダブルクリック 





ダブルクリック 


( D ダブルクリック 


® ダブルクリック 


CS> 

Mac OS Xvl 0.2 では、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]が[プリントセンター]になります。 


プリンタドライバの削除 


1 ■ 

_ 


_chia&h 4 q 


1 


_€丄|4「1|全0 




3 s 一 f 一 ▲ 

ml 

m A 


^hMa?;nask' kSItri 

Jca C - IAB 11 4.0 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ MacOSX ) 


0 [プリンタドライバ]フォルダをダブルクリック 
します。 


6 0 0 


f：s = n 

反る進む 表示 


^ v A ： 

コンピュータホームよく使う項目アプリケーション 
2項目、31.57 GB 空き 


- 



ダブルクリック 



本製品のフォルダをダブルクリックします。 


e 〇 〇 

Mac OS X 


〇， 

r -- = he 

民る進む 表示 

I «企 V 

: コンビュータホームよく使う項目 

A 

アプリケーション 

» 


2項目、31.57 GB 空き 




11 


以下の画面が表示されたら 、 Mac OS X に□グ 
インしているユーザーのパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

プリンタドライバのアンインスI-ールには管理者の 
権限が必要です。 

必ず管理者権限を持つユーザーで□グインしてくだ 
さい。 




“EPSONJJ_Printer.app” を操作するには、バスワードを 
入力してください。 


名前 ： EPSON 


パスワード： 

■ 詳細な情報 


⑦ 


(キヤンセル〉 


< > 


©入力 @クリック 


12 


使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を 
確認して[続ける]をクリックし、[同意しま 
す]をクリックします。 


10 


本製品のアイコンをダブルクリックします。 

» 〇 0_ JJ , EPSON-U_Printe『 _ CD 

X 1項目、 3.6 MB 空き 


EPSON_U_Printer 



13 


リストから[アンインス!-ール]を選択し、[ア 
ンインストール]をクリックします。 


oeo 

EPSON U Printer 

[ アンインスト_ル NH 


e 使用許諾契約 
❿インストールの種類 

#アンインス!^ール 
•仕上げ 

Macintosh^ 

タドライバ _ 

|EPS0N PX-XXXXX を使用するために必要なプリン 

を削除します。 


使用可能なディスク《 

空き >4GB 

C 

必栗なディスク容量： 0K 

戻る (アンインストール) 




f 



①選択 

© クリック 


14 


[続ける]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってアンインスIルを進 
めてください。 


ダブルクリック 


15 


アンインス!-ールが終了したら、[終了]をク 
リックします。 


以上でプリンタドライバの削除は終了です。 


MAXART リモートパネルの削除 


MAXART リモートパネルは、 MAXART リモートパネル 
のフオルダを削除することで削除できます。詳細は、 
MAXART リモートパネルのオンラインヘルプをご覧く 
ださい。 
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3 目的別印刷 



ここでは目的に応じた印刷の方法を説明します。 


色合いを調整して印刷 . 34 

モノクロ印刷 . 42 

フチなし印刷 . 45 

拡大/縮小印刷 . 62 

害酬刷 . 65 

ポスター印刷（フチなし） . 67 

ポスター印刷（フチあり） . 69 

定形サイズ以外の用紙に印刷 . 72 

長尺印刷 （□_ ル紙へのバナー印刷） . 75 

エプソン製以外の用紙への印刷 . 87 
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目的別印刷 



色合いを調整して印刷 


本製品のプリンタドライバには、印刷データに対してカラーマネジメントを行うための設定と、プリンタドライバのみ 
で、よりきれいな印刷を行う色調整が用意されています。いずれの場合も、印刷用の元データを加工せずに色調整を行い 
印刷します。 


カラー マネジメン ト 

• ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント 
• ホスト ICM / ColorSync によるカラーマネジメント 
• アプリケーションによるカラーマネジメント 

プリンタドライバによる色調整 

• プリンタドライバによる色調整 

• オートフォトファイン！ EX による自動調整 （ Windows のみ) 


カラーマネジメントについて 


カラーマネジメントシステム ( CMS ) 

同じ画像データでも、原画、ディスプレイでの表示、プリ 
ンタの印刷結果で、色合いが異なって見えることがありま 
す。これは、スキヤナやディスプレイ、プリンタといった 
入出力機器の特性の違いによって生じます。この入出力機 
器間の特性の違いを補正し、色を合わせるのがカラーマネ 
ジメントシステムです。 Windows や Mac OS などの〇 S 
にはカラーマネジメントシステムが標準搭載されていま 
す。また、画像処理用のアプリケーションソフトも標準搭 
載しているものがあります。 


Windows には ICM、Mac OS X には ColorSync とい 
うカラーマネジメントシステムが搭載されています。プリ 
ンタドライバで行うカラーマネジメントは、このカラーマ 
ネジメントシステムを利用します。カラーマネジメントシ 
ステムでは、装置間のカラーマッチングを行う方法として 
ICC プ□ファイルと呼ばれる色情報の定義ファイルを使 
用します。プリンタの場合は、機種ごとに、さらに用紙種 
類ごとに ICC プ□ファイルが用意されています。デジタ 
ルカメラなどでは、 sRG 巳や AdobeRGB などの色領域 
をプ□ファイルとして指定する場合があります。 

カラーマネジメントでは、データの処理時に入力側装置の 
プ□ファイルを入カプ□ファイル（またはソースプ□ファ 
イル)、プリンタ側をプリンタプ□ファイル（またはアウ 
トプットプ□ファイル）と呼びます。 


重要 


デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印 
刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と、実際の印 
刷結果の色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、 
「表示」、「印刷」の3者間で、色の発色方法が異なるためです。 
各装置間の色合いのズレを少なくするために、それぞれの装 
置間でカラーマネジメントを行ってください。画像データに 
対して、取り込み装置とプリンタの間でカラーマネジメント 
を行っても、取り込み装置とディスプレイの間でカラーマネ 
ジメントが行われていないと、ディスプレイの表示と印刷結 
果の色合いは異なってしまいます。 

入力機器 プリンタ 


ディスプレイと色合いが異なる 
/表示装置(ディスプレイ）\ 
でも カラー マネジメント 
を行うと、表示装置と 
プリンタ間の色合いが 
\近似します。 

ディスプレイ 



カラー マネジメント 
を行っている 
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目的別印刷 


カラーマネジメントの方 J 去 

本製品で行えるカラーマネジメントは、以下の3通りです。 


カラー 

マネジメント 

入力 

プ□ファイル指定 

プリンタ 

プ□ファイル指定 

内容 

①ドライバ ICM 

プリンタドライバ' 

プリンタドライバ 

すべてのプ□ファイル指定をプリンタドライ 
バで行います。 Windows のみで使用可能で 
す。 ICM カラーマネジメントに対応していな 
いアプリケーションから印刷するときにも力 
ラーマネジメントを行うことができます。力 
ラーマネジメントに対応したアプリケーショ 
ンでは、印刷時のマネジメント機能を無効（力 
ラースペースを変更しない）にしてください。 
茂 本書36ページ「ドライバ ICM 補正による 
カラーマネジメント」 

②ホスト ICM/ 

ColorSync 

アプリケーションソフト 

プリンタドライバ 

0S のカラーマネジメント機能を利用して印 
刷するため、 Windows と Mac OS Xでは、 
印刷色に差が出ることがあります。アプリ 
ケーションソフトは、 ICM または ColorSync 
のカラーマネジメントに対応している必要が 
あります。 

茂 本書37ぺージ「ホスト ICM/ColorSync 
によるカラーマネジメント」 

③アプリケーション 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト 

すべてのプ□ファイル指定をアプリケーショ 
ンソフトで行います。プリンタドライバ側で 
は、カラー補正をオフ（色調整なし）にしま 
す。アプリケーションソフトが独自にカラー 
マネジメント機能を搭載している場合に、こ 
の方法を選択できます。 

沒 本書38ページ「アプリケーションソフト 
によるカラーマネジメント」 


画像データ 


入カプロファイル 
の指定 


I ①ドライパ ICM 補正によるカラーマネジメント ] p 


I アプリケーシヨンソフト 


I プリンタドライノ 


プリンタプロファイル 
の指定 


印刷データに変換 


I ②ホスト ICM / Colo「SyncL よるカフ ー V ネジ S ント 

!> 


I アプリケーションソフト 




I ③アプリケ-ションソフトによるカラ-マネジメント 


I アプリケーションソフ f 


I プリンタドライノ ゞ 


I プリンタドライバ' 




印刷結果 
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目的別印刷 


ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント 


0 [色補正]の[ユーザー設定]を選択して、 [ ICM ] 
を選択し、[設定]をクリックします。 


Windows のみで使用可能です。印刷する画像データの入 
カプ□ファイルとプリンタプ□ファイルをプリンタドラ 
イバで管理して印刷します。 

カラーマネジメント機能に対応したアプリケーションソ 
フトから本機能を利用する場合は、アプリケーションソフ 
卜側のカラーマネジメント機能をオフにしてください。力 
ラーマネジメント機能に対応していないアプリケーショ 
ンソフトで本機能を利用する場合は、 0 以降の手順で力 
ラーマッチング処理を行います。 


ここでは Adobe Photoshop を例に説明します。 


D Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの 
[プリントプレビュー]をクリックして、表示さ 
れた画面の[詳細オプション]をクリックしま 
す0 



0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]メニューで[カラーマネー 
ジメントなし]を選択して、[完了]をクリック 
します。 



0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
て、本製品のプリンタドライバの[基本設定] 
画面を表示します。 

涅 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 



©選択 ( D 選択 @クリック 


0 [補正方法]メニューから[ドライバ ICM 補正 
(簡易)]または[ドライバ ICM 補正（詳細)] 
を選択します。 

[ドライバ ICM 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のようなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに対して個別にプ□ファイルと 
インテントを指定できます。 



②設定 


①選択 


すべてのプ□ファイルを 
表示する場合にチェック 


[すべてのプ□ファイルを列挙]をチェックすると、 
コンピュータに登録されているすべてのプ□ファイ 
ルを表示して選択できます。 

[0 K ] をクリックすると元の画面に戻ります。 

インテント 

指定されたプ□ファイルを元に、印刷用にデータ変換 
するときの条件を指定します。 


彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるよう 
に変換します。画像データが広範囲 
な色域を使用している場合に使用し 
ます。 
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目的別印刷 


相対的な 
色域を維持 

元データの色域座標と印刷時の色域 
座標が一致するように、さらに白色 
点（色温度）の座標値が一致するよ 
うに変換します。多くのカラー マツ 
チング時に使用されます。 

絶対的な 
色域を維持 

元データも印刷データも絶対的な色 
域座標に割り当てて変換します。 
従って、元データと印刷データの白 
色点（色温度）は色調補正されませ 
ん。□ゴカラーの印刷など、特殊な 
用途で使用します。 


0 その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


ホスト ICM / ColorSync によるカラ-マネジメント 


〇 s のカラーマネジメント機能を利用して、プリンタドラ 
イバ側でカラーマッチングの設定を行います。画像データ 
はアプリケーシヨンソフトなどで、あらかじめ入力機器や 
システムに合わせてカラーマネジメントされている必要 
があります。 


重要 


• 画像データは、あらかじめ入カプ□ファイルが埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。 

• アプリケーションソフトは、 ICM または ColorSync に対応 
している必要があります。 


ここでは Adobe Photoshop を例に説明します（画面は 
Windows )。 


D Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの 
[プリントプレビュー]をクリックして、表示さ 
れた画面の[詳細オプション]をクリックしま 
す0 


_ 


クリック 




[カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]メニューで[プリンタ側 
でカラーマネジメント]を選択して、[完了]を 
クリックします。 
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目的別印刷 


0 [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
して、本製品のプリンタドライバの[基本設定] 
画面を表示します 。 （Mac OS X の場合は[印 
刷]画面） 

Windows の場合： 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

Mac OS Xの場合： 

茂 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [色補正]の[ユーザー設定]を選択して、 [ ICM ] 
を選択し、[設定]をクリックします。 

(1) 選択 || (^ 選択'] 丨 ® ク 1 」ック 



0 [補正方法]メニューで[ホスト ICM 補正]を選 
択します。 

Mac OS 叉では [ ColorSync ] を選択します。 

[プリンタプ□ファイル]には、用紙種類に対応した 
ICC プ□ファイルが自動的に設定されます。 



選択 


アプリケ-シヨンソフトによるカラ-マネジメント 


カラーマネジメントシステムに対応したアプリケーショ 
ンソフトを使用すると、画像データの入カプ□ファイルと 
プリンタプ□ファイルの設定をアプリケーションソフト 
で行い印刷することができます。この場合、プリンタドラ 
イバのカラー調整は「オフ（色補正なし)」にします。力 
ラーマネジメントシステムとして Mac 〇 S Xの 
ColorSync や Windows の ICM を使用しないので、印 
刷結果に 0S による違いが発生しません。設定の詳細に 
ついては、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧く 
ださい。 


基本的な手順は以下の通りです。 

① アプリケーションソフトで画像データの入カプ□ファ 
イルとプリンタプ□ファイルの設定をする。 

② プリンタドライバのカラー調整をオフにして印刷す 
る 0 

ここでは Adobe Photoshop を例に説明します（画面は 
Windows)。 


D Adobe Photoshop の[ファイル]メニューの 
[プリントプレビュー]をクリックして、表示さ 
れた画面の[詳細オプション]をクリックしま 
す0 



クリック 


0 その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


0 [カラーマネジメント]を選択して、[プリント] 
の[ドキュメント]を選択します。[オプシヨ 
ン]の[カラー処理]メニューで [Photoshop 
によるカラー処理]を選択し、[プリンタプロ 
ファイル]と[マッチング方法]を選択して、 
[完了]をクリックします。 



©選択 


①選択 


(3) クリック 


0 [ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
して、プリンタドライバの[基本設定]画面を 
表示します 。 (Mac OS X の場合は[印刷]画面） 

Windows の場合： 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

Mac OS Xの場合： 

茂 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [色補正]の[ユーザー設定]を選択して、[才 
フ（色補正なし)]を選択します。 



©選択 


①選択 


プリンタドライバ'による色調整 


※ PX-7550S/PX-7500N/PX-9550S/PX-9500N 
で使用可能な機能です。 

印刷するデータの色合いや明度などを、プリンタドライバ 
上で微調整して印刷します。使用しているアプリケーシヨ 
ンソフトにカラー調整機能がない場合や、手動でカラー調 
整する場合などに使用します。 


CS > 

Adobe Photoshop 等のカラーマネジメント機能をもつアブ 
リケーシヨンソフトからプリンタドライノ（の色調整機能を使 
用する場合には、アプリケーションソフト側のカラーマネジ 
メント機能をオフにする必要があります。 



□ プリンタドライバの[基本設定]画面 
( Windows ) または[印刷]画面 (Mac OS X ) 
を表します0 


Windows 

沒 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


プリンタ： PX-XXXX _ T ] 

プリセット： [1W 11 

一 厂プリンタのカラー譎整 _ i ] 

©マニュアル色補正 
一 ColorSync 
〇オフ（色補正なし） 

- 色補正方法： 



(f)( POFt ) Q プレビュー 1 ( キャンセル i ( プリント飞 

① 色補正方法 

次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの 
色バランスを整えます。 

• 自然な色あい 

PX - 7550 S / PX - 955 0 S の初期値です。機種ごとに 
エプソン独自の色作りをしており、自然な発色状態に 
なるように色処理をします。 

• あざやかな色あい 

機種ごとにエプソン独自の色作りをしており、彩度を 
上げ、色味を強くする処理をします。 

• EPSON 基準色 ( Windows ) /EPSON 基準色 
( sRG 巳 ） (Mac OS X ) 

( PX - 7500 N / PX - 950 ON のみ） 

PX - 7500 N / PX - 950 ON の初期値です 。 sRGB の 
色基準に合わせた色処理をします。 

従来の MAXART プリンタとの互換性を持っていま 
す。 

• Adobe RGB 

( PX - 7500 N / PX - 950 ON のみ） 

Adobe RGB の色基準に合わせた色処理をします。 

② ガンマ 

画像の明るい部分と暗い部分に影響を与えずに、その 
中間部分の明るさを調整します。 

• 1.8 

本プリンタドライバの初期値です。 

• 2.2 

1 .8 よりも硬い感じの印刷をします。 

③ プレビューウインドウ 

色調を設定する前と設定した後のサンプル画像が表 
示されます。 Windows でのみ表示されます。 

④ 明度 

画像全体の明るさを調整します。標準を0として、 
— 25%〜+ 25〇/〇の間で、マイナス （_) 方向には 
暗く、プラス （+ ) 方向には明るくなります。全体的 
に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 


Mac OS X 


Mac OS X 

茂 本書 23 ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


プ！ J セツト：標準 


3 


印刷部败と印刷ページ 


3 - 


部败 ： G jg 丁合い 

ページ：®すべて 

〇開始：1 ] 寒 


© ( PDF ，〕 ぐブレビユモ) 


キャンセル '')^ 


3 




Windows では、[色補正]の[ユーザー設定] 
を選択して、[マニュアル色補正]を選択し、[設 
定]をクリックします。 MacOSX では、リス 
卜から[プリンタのカラー調整]を選択します。 

Windows 



Mac OS X 


3 準 


ー プリンタのカラー調整 


©マニュアル色補正 M 

U ColorSync 

0オフ（色補正なし} 


色補正方法： [ 自然な色あ1、 

卜， 

ガンマ： 1.8 




r 


クリックして[プリンタの 
カラー調整]を選択 




以下に説明する①から⑩の各項目を設定します。 
Windows 



①②④⑤⑥⑩ 
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目的別印刷 


⑤コントラスト 

画像の明暗比を調整します。標準を0として、_25 
%〜+25%の間で調整します。プラス （+ ) 方向に 
スライドさせると、コントラストが上がり、明るい部 
分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイ 
ナス（一 ） 方向にスライドさせると、コントラストが 
落ち、画像の明暗の差が少なくなります。 

⑧彩度 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。標準を0 
として、一25%〜+ 25%の間で調整します。ブラ 
ス （+ ) 方向にスライドさせると、彩度が上がり色味 
が強くなります。マイナス（一）方向にスライドさせ 
ると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグ 
レーに近くなります。[基本設定]画面 ( Windows ) 
/ [印刷設定]画面 （Mac OS X )の[カラー]で[黒] 
を選択すると調整できません。 

⑦ 色調整方法 

下の カラーサークル かスライド バーの どちらで色合 
いを調整するかを選択します。 Windows でのみ表示 
される項目です。 

⑧ 色調 

色調の一覧です。⑦で[カラーサークル]を選択して 
いる場合は、ここで色合いを調整します。マウスでク 
リックすると、クリックした部分の色調が設定されま 
す。 Windows でのみ表示される項目です。 

⑧座標入力 

⑧での座標位置を表示します。数値入力もできます。 
Windows でのみ表示される項目です。 

⑩シアン/マゼンタ/イエロー 

⑦で[スライドパー]を選択している場合は、スライ 
ドバーを使ってそれぞれの色の強さを調整します。標 
準を◦として、一25%〜+25%の間で調整します。 
[基本設定]画面 ( Windows ) / [印刷設定]画面 (Mac 
◦ SX ) の[カラー]で[黒]を選択すると調整でき 
ません。 

0 その他の設定を確認して [OK] (Windows) 、 
[プリント] ( MacOSX ) をクリックして画面 
を閉じ、印刷を実行します。 


C @> 

Mac OS 父の[印刷]画面の[プリセツト]で[別 
名で保存]を選択すると、ここでの設定が保存できま 
す。保存した設定値は、[プリセツト]で選択して呼 
び出せます。 


以上で終了です。 


卜トフォトファイン! EX による自_整 ( Windows のみ) 


※ PX -7550 S / PX -7500 N / PX -9550 S / PX -9500 N 
で使用可能な機能です。 

オートフォトファイン！ EX は、画像データを最適な状態 
に自動色補正します。シャープネスなどの特殊効果も加え 
て印刷することができます。画像データにカラーマネジメ 
ント情報がない場合や、手軽に色調整を行う場合に使用し 
ます。画像データの色領域を PX - 7550 S / PX - 955 0 S 
では SRG 巳、 PX -7500 N / PX -7550/ PX -9500 N / PX - 
9550では Adobe RGB と想定して、より好ましい色に 
調整して印刷します。 

D プリンタドライバの[基本設定]画面を表示し 
ます。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [色補正]の[ユーザー設定]を選択して、[オー 
トフオトファイン旧 X ]を選択し、[設定]をク 
リックします。 



• [色調]は「標準（自動）」、「人物」、「風景」、「夜 
景」、「セピア」、「モノクロ」から選択します。 

• [シャープネス]では、標準/強のスライドバーで、 
効果の強さを調節することができます。 

• [イメージ•ピュアライザ]ではデジタルカメラ画 
像などのノイズを低減します。標準/美肌のスラ 
イドバーで、効果の強さを調節することができま 
す（「モノクロ」では適用できません)。 

0 その他の設定を確認して、 [ OK ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 



モノクロ印刷 

モノクロ印刷には、以下の2種類があります。 


種類 

プリンタドライバの 

カ フー E 又疋！ 

対応機種 

用途 

モノクロ印刷 

黒 

PX- 7550 S/ 
PX-7500N/ 
PX- 9550 S/ 
PX-9500N 

CAD 図面の線画など、黒インクだけで印刷します。 

モノクロ写真印刷 

モノクロ写真 

PX- 7550 S/ 
PX-7550/ 
PX- 9550 S/ 
PX-9550 

モノクロ写真印刷用の詳細設定画面を使って、アプリケーションソ 
フトで加工することなく、階調豊かなモノクロ写真印刷が可能で 
す。 

印刷時に補正されるだけでデータそのものは変更しません。 


考) PX- 7500 N/PX- 7550 /PX- 9500 N/PX- 9550では、マットブラックインクとフォトブラックインクの使し、分けがく 

- できます。マットブラックインクとフォトブラックインクによって選択可能な用紙種類が異なりますので、必要に応じ 

てブラックインクの種類変更を行ってください。 

没 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


モノクロ写真印刷に適した用紙の詳細は、以下をご覧ください。 
茂 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


重要 


• モノクロ印刷で使用していても、クリーニング時には黒インク以外のインクも消費します。 

• モノクロ印刷するときも、すべてのインクカートリッジがセットされていないと印刷できません。 


モノクロ印刷の設定 


CAD 図面や線画など、黒をくっきりさせるモノクロ印刷 
を行うときは、プリンタドライバのカラー設定で[黒]を 
設定します。 

D プリンタドライバの[基本設定]画面の[力 
ラー]で、[黒]を選択し、各項目を設定します。 

MacOSX では、[印刷設定]画面で設定します。 

Windows 

沒 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 



選択 


Mac OS X 

沒 本書 23 ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


①選択 



印刷設定 






?: ロール紙 

t MC 厚手マツト紙 

m 

-/ 〇 \ 、己己+门 

-：~m 

: :®推奨設定 5れい^ 1 

- ( 2 ) 培択 

g 速い ‘ 


C 詳細設定 



(?) PDF w )( プレビュー) 


. キャンセル,ヴブリント'> 
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目的別印刷 


0 必要に応じて[色補正]で[ユーザー設定]を選択 
し、[設定]をクリックします。 

Mac 0 S 父では[詳細設定]をクリックすると[詳 
細設定]画面が表示されます。 

Windows 



( D クリック 


①選択 


モノクロ写真印刷の詳細設定 


PX -7500 N / PX -7550/ PX -9500 N / PX -9550 では、 
プリンタドライバのモノクロ写真印刷用のユーザー設定 
画面を使って、アプリケーションソフトで加工することな 
く、階調豊かなモノクロ写真印刷が可能です。印刷時に補 
正を行うだけで、データそのものは変更されません。 

モノ ク□写真印刷は、 モノ ク□写真印刷に適した用紙で行 
う必要があります。詳細は、以下をご覧ください。 

& 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 

D プリンタドライバの[基本設定]画面の[力 
ラー]で、[モノクロ写真]を選択し、各項目を 
設定します。 

MacOSX では、[印刷設定]画面で設定します。 

Windows 

沒 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 


Mac OS X 


T ' 


3 


3 - 


用紙権類 
カラー 


了、 


3 


c 推奨設定 
© 詳細設定 

印刷品質：ノアイン- 360dpi 


⑦ C] 


’ブマイク□ウィ 

0双方向印刷 


3 


. キャンセル，+ ( プ 1 J ント'> 




以降はカラー印刷と同様の手順で設定をしま 
す0 

茂 本書39ページ「プリンタドライバによる色調整」 


以上で終了です。 



選択 


Mac OS X 

茂 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


①選択 





ページ設定: 
用紙種類: 


ロール紙 

EPSON ブロフェツシヨナルフォト<厚手光沢〉 




©詳細設定 

印刷品質：フォト-1440 dpi t ] 



M 双方向印刷 
□ 左右反転 

ニスムージング（文字/輪郭） 

モノクロ色調：'純黑調（ニュートラル） 1-^ 


©選択 


1 .? ) ' PDF ▼ | |プレビュー 


Iキャンセル ）（ ブリント) 
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目的別印刷 


0 Windows では、[ユーザー設定]を選択し、[設 
定]をクリックします。 MacOSX では、リス 
卜から[プリンタのカラー調整]を選択します。 

Windows 



( D クリック 


①選択 


Mac OS X 


[プリンタのカラー調整]を 
選択 




「プリンタのカラ-調整 


一、 


モノク U 色!^ 純舆調（ニュ 


3 



シャドウ領域階調： 


ハイライト領域階調： 


- 白地にかぶ d 効果を与える 


Mac OS X 



①モノクロ色調 

代表的な色調が選択できます。 

純黒調（ニュートフル）、冷黒調（クール）、温黒調 
(ウオーム）、セピアから選択します。 

より詳細な調整をするには②〜⑤を使用します。この 
とき、「手動設定」の表示になります。 


② 調子 

調子を変更します。以下の項目から選択します。 

軟調、標準、やや硬調、硬調、より硬調 

③ プレビューウィンドウ 

色調を設定する前と後のサンプル画像が表示されま 
す。 

④ 色調 

色調の一覧です。マウスでクリックすると、クリック 
した部分の色調が設定されます。 

⑤ 座標入力 

④での座標位置を表示します。数値入力もできます。 

⑧詳細設定 

スライドバーを動かして設定します。数値入力もでき 
ます。 


(T) PDF ▼ ) 厂プレビュー） Q キャンセルプリントハ 

各項目を設定します。 

Windows 



④ 


⑤ 


③ 


⑥ 


⑦ 


⑦白地にかぶり効果を与える 

チェックすると、微量のインクを画像全体に付加して 
印刷することで、白色部分（紙地）と色のある部分と 
の質感の差をなくします。 

『使い方ガイド』（冊子）の巻末には、この機能の効果 
を強調した印刷サンプルが掲載されています。 

0 設定が終わったら、 [OK] (Windows)、 [プリ 
ント] ( MacOSX ) をクリックして画面を閉 
じ、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 



フチなし印 n 

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷ができます。単票紙では左右フチなし印刷、□ール紙では四辺フチなし 
印刷、または左右フチなし印刷が選択できます。フチなし印刷の方法には以下の2種類があり、プリンタドライバで選 
択しますが、カスタム設定（原寸維持）ではあらかじめアプリケーションソフト側でデータの設定が必要です。 


• 自動拡大 

• カスタム設定（原寸維持) 


フチなし印刷の種類 


自動獻 

プリンタドライバ側で画像データを用紙サイズより少し 
拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出した部 
分は印刷されませんので、結果としてフチのない印刷が可 
能になります。 



カスタム設定(原寸維持） 

アプリケーションソフト側で実際の用紙サイズより大き 
な印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を 
実現します。プリンタドライバ側では画像データを拡大し 
ません。通常、実際の用紙サイズより左右各 3 mm (合計 
6 mm ) はみ出すように印刷データを作成します。上下方 
向は用紙サイズの大きさで印刷データを作成します。 
プリンタドライバによる画像の拡大を避けたいときに使 
用します。 



用紙幅より左右 3 mm ずつ広い画像を作成します。 
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フチなし印刷対応用紙 


ンソフト側の設定 


フチなし印刷可能な用紙サイズは以下の通りです。これ以 
外の用紙サイズでは、フチなし印刷を選択できません。ま 
た、用紙の種類によっては印刷品質が低下するものや、フ 
チなし印刷を選択できないものがあります。 

茂 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


フチなし印刷可能な用紙幅 

備考 

254 mm (1 ◦インチ、四切） 

— 

300 mm 

— 

329 mm (13 インチ、 A 3 ノビ） 

— 

406 mm (16 インチ） 

— 

432 mm (17 インチ） 

— 

51 5 mm (巳 2) 

— 

594 mm ( A 1) 

— 

610 mm (24 インチ、 A 1 ノビ） 

— 

728 mm (巳 1) 

PX - 9550 S / 

PX - 950〇 N / PX - 9550 
のみ 

914 mm (36 インチ、 A ◦ノビ） 

11 18 mm (44 インチ、巳〇 
ノビ） 


重要 


単票紙では、左右フチなし印刷のみが可能です。 
(四辺フチなし印刷が可能なのは□ール紙のみです。） 


アプリケーションソフト側で、フチなし印刷用の印刷デー 
夕を作成します。自動拡大の場合とカスタム設定（原寸維 
持）で仕様が異なります。 


自動獻の場合 

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを以下の通り設定します。 

• 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をす 
る 0 

• 余白設定できる場合は、余白を 「 Omm 」 に設定する。 
• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 


カスタム設定(原寸維持)の場合 

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを以下の通り設定します。 

• 印刷する用紙サイズより左右各 3 mm (合計 6 mm ) 広 
くなるようにページ設定する。 

• 余白設定できる場合は、余白を 「 Omm 」 に設定する。 
• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 
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目的別印刷 



前項の設定で作成した画像データを、以下の設定で印刷す 
るとフチなし印刷になります。 


Windows での設定 


[基本設定]画面 

印刷に使用するフチなし印刷可能な用紙、給紙方法、フチ 
なし印刷の選択、オートカツト方法、ページサイズを選択 
します。 



給紙方法 

印刷する方法を[□ール紙]、[□ール紙長尺モード]、[単 
票紙]から選択します。[□ール紙]または[□ール紙長 
尺モード]を選択した場合は、[□ール紙オプション]を 
クリックしてオートカットの方法を選択します。 

ページ(用紙)サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データサイズに 
合わせて[ページ（用紙）サイズ]を設定します。 

フチなし 

[フチなし]をチェックし、[はみ出し量]をクリックしま 
す。 

[はみ出し量設定]画面 



フチなし方法設定 

フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム設定（原寸 
維持)]から選択します。 


はみ出し量設定 

自動拡大時のはみ出し量を選択します。 


少ない 

左右1 .5 mm 

標準 

左右 3 mm 

多い 

左 3 mm 、 右 5 mm (画像の左右方向の中心軸が 
右に 1 mm 偏ります） 


cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量が少な 
くなります。作成した画像データの周辺部のデータの欠けが 
少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境によって 
は用紙の端に余白が残ることがあります。 

[□ー ル紙オプション]画面 

□ール紙に印刷する場合のカツト方法を選択します。 
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Mac OS X での設定 
[用紙設定]画面 

印刷に使用するフチなし印刷可能な用紙サイズを選択し 

よ9 〇 

設定： ( ページ属性 _ 

対象プリンタ： r PX-XXXX im 

EPSON PX-XXXX 

用紙サイズ： A3 ノビ（□ール紙（フチな… :^ 

33.49 cm x 48.30 cm 

方向：幽 ^ |^] 

拡大皤小：100 % 


(?) C キャンセル) f- — OK 4 

用紙サイズ 

用紙サイズとフチなし印刷の方法（自動拡大、原寸維持) 
を選択します。 

[はみ出し量設定]画面 

[印刷]画面のリストから[はみ出し量設定]を選択します。 

プリンタ： PX-XXXX _ ； ' 

プリセット：し樣準 

はみ出し S 設定_ : ' 


[印刷設定]画面 

[印刷]画面のリストから[印刷設定]を選択し、[用紙種 
類]を選択します。 



ページ設定：ロール紙（フチなし、原寸維持） 

用紙種類： ^" mc 摩手マツト紙 

カラー：カラー/白黑_像 ：、 

モード：®推奨設定 きれい^ 〒速い 

C 詳細設定 f 自然な色あい M 



[□ー ル紙オプション]画面 

□ール紙に印刷する場合の、カツト方法を選択します。 



プリセツト：棵準 


□ール紙オプション 


オートカツト： f 左右フチなし _ 

ロール紙オプション： 




(キヤンセル^)各プリント、 


PDFv ) (プレビュー） ( キャンセル . f プリント） 


はみ出し量設定 

自動拡大時のはみ出し量を選択します。 


少ない 

左右1 .5 mm 

標準 

左右 3 mm 

多い 

左 3 mm 、 右 5 mm (画像の左右方向の中心軸が 
右に 1 mm 偏ります） 


cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量が少な 
くなります。作成した画像データの周辺部のデータの欠けが 
少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境によって 
は用紙の端に余白が残ることがあります。 
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自動拡大とカスタム設定(原寸維持)の設定一覧 



プリンタドライバの設定 



Windows 

① [給紙方法] 

② [はみ出し量設定] 

MacOSX 
[用紙サイズ] 

XXXX は用紙サイズ 

説明 


① □ー ル紙 

② 自動拡大 

XXXX (□_ ル紙（フチ 
なし、自動拡大)） 

□ール紙にフチなし印刷するときに選択します。自動拡大 
でのフチなし印刷は、プリンタドライバが印刷データを用 
紙サイズより左右に 3 mm ずつ拡大し、はみ出させて印刷 
します。はみ出し量は[はみ出し量設定]の画面で変更で 
きます。上下方向にも左右と同じ比率で拡大します。印刷 
データを自動的に拡大して印刷するため、簡単にフチなし 
印刷ができます。左右にはみ出した部分は印刷されません。 

□ー ル紙 

① □ー ル紙 

② カスタム設定（原寸維 
持） 

XXXX (□_ ル紙（フチ 
なし、原寸維持)） 

□ール紙にフチなし印刷するときに選択します。プリンタ 
ドライバは、印刷データの大きさを上下左右とも維持した 
まま印刷します。アプリケーションソフトで用紙サイズよ 
り左右方向が 6 mm 大きくなるように印刷データを作成し 
ます。 

プリンタドライバは用紙サイズに対して左右に 3 mm ずつ 
広げて印刷することで、フチなし印刷を実現します。 


① □ール紙長尺モード 

② 自動的にカスタム設定 
(原寸維持）に設定さ 
れる 

XXXX (□_ ル紙（フチ 
なし、長尺)） 

長尺印刷アプリケーションを使用してフチなし印刷すると 
きに選択します。プリンタドライバは、印刷領域を用紙幅 
に対して左右を 3 mm ずつ広げて印刷します。印刷データ 
の大きさを拡大しないため、上下方向は作成した大きさの 
まま印刷します。ただし、あらかじめ用紙サイズより左右 
に 3 mm ずつはみ出した原稿を作成する必要があります。 
上下にも余白はできません。 


① 単票紙 

② 自動拡大 

XXXX (単票紙（フチな 
し、自動拡大)） 

単票紙に左右フチなし印刷するときに選択します。自動拡 
太でのフチなし印刷は、プリンタドライバが印刷データを 
用紙サイズより左右に 3 mm ずつ拡大し、はみ出させて印 
刷します。はみ出し量は[はみ出し量設定]の画面で変更 
できます。上下方向にも左右と同じ比率で拡大します。印 
刷データを自動的に拡大して印刷するため、簡単にフチな 
し印刷ができます。ただし、左右にはみ出した部分は印刷 
されず、また上 3 mm 、 下 14 mm の余白ができます。 

単票紙 

① 単票紙 

② カスタム設定（原寸維 
持） 

XXXX (単票紙（フチな 
し、原寸維持)） 

単票紙に左右フチなし印刷するときに選択します。原寸維 
持は、印刷データの大きさを維持したまま印刷することで 
フチなし印刷します。あらかじめ、アプリケーションソフ 
卜で用紙サイズより左右方向が 6 mm 大きくなるように印 
刷データを作成して印刷します。 

プリンタドライバも印刷領域を左右 3 mm ずつ広げて印刷 
し、フチなし印刷を実現します。上下方向は作成された印 
刷データのまま印刷しますが、それぞれ上 3 mm 、 下1 4 mm 
の余白ができます。 
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目的別印刷 


ンソフトごとの設定例 


Windows 版の Adobe Photoshop、Adobe Photo ¬ 
shop Elements、Adobe Illustrator、Microsoft Word 、 
Microsoft PowerPoint を例に、それぞれのアプリケー 
シヨンでフチなし印刷する場合の設定と印刷方法を説明 
しま9 〇 



以下の画面が表示されたら[続行]をクリック 
します。 



Adobe Photoshop での設定 

D Adobe Photoshop の[ファイル]-[新規] 
をクリックします。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


拡大方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズを設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅 

用紙サイズより 6 mm 広い 
サイズ 

高さ 

用紙サイズと同じサイズ 


以下は A 1 サイズ （594 x 841 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 



© クリック 


①入力 


カスタム設定(原寸維持)の場合 



© クリック 


①入力 


0 印刷する画像を作成したら、[ファイル]一[プ 
リント]をクリックします。 


0 プリンタ名を選択して、[プロパティ]をクリツ 
クします。 



①選択 


© クリック 


0 [基本設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて[給紙方法]を選択します。 



©選択 


® クリック 
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目的別印刷 


B [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。フチなし印刷の方法を選択 
して、 [0 K ] をクリックします。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できま 
す0 



©チェック ©クリック 


◊ 



0 印刷する用紙の用紙種類などを設定して印刷を 
実行します。 

以上で終了です。 


cs> 

フチなし印刷できない用紙が選択されている場合は、 
[用紙設定確認]画面が表示されます。 

フチなし印刷可能な用紙サイズについては、以下をご 
覧ください。 

茂 本書46ページ「フチなし印刷対応用紙」 



この画面で用紙サイズを選択しなおすと、そのサイズ 
にフイットページ印刷されます。 


0 [ページ（用紙）サイズ]を選択したり、[□一 
ル紙オプション]をクリックして[オートカッ 
卜]を選択したりなど、必要な設定を行います。 
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目的別印刷 


Adobe Photoshop Elements での設定 


0 [プリントプレビュー]画面で[プリント]をク 
リックします。 


D Adobe Photoshop Elements のスタート 
アップスクリーンで[新規ファイルを作成]を 
クリックします。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0K] をクリックします。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズを設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅 

用紙サイズより 6 mm 広い 
サイズ 

高さ 

用紙サイズと同じサイズ 


以下は A 1 サイズ （594 x 841 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 



© クリック 


①入力 


カスタム設定(原寸維持)の場合 



© クリック 


①入力 


0 印刷する画像を作成したら、[ファイル]—[プ 
リント]をクリックします。 



0 以下の画面が表示されたら [0K] をクリックし 
^ 〇 


画像のサイズプリント範囲よりも大き L 、す:め 、画像の一部 
が切り取られます。 


□ メディアサイズ I こ合わせて拡大•縮小 


き十 


クリック 


0 プリンタ名を選択して、[プ□パティ]をクリツ 
クします。 



①選択 


© クリック 


B [基本設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて[給紙方法]を選択します。 



©選択 


® クリック 
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目的別印刷 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。フチなし印刷の方法を選択 
して、 [0K] をクリックします。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できま 
す0 



® チェック （2) クリック 


10 


印刷する用紙の用紙種類などを設定して印刷を 
実行します。 


以上で終了です。 


◊ 


フチなし方法設定 
® 、自觔 M 大逆' 

〇カスタム設定源寸維持 )< B > 

はみ出し量設定 

少ない 








匚和ンセル<0 ] [_ ヘルフ°妙 I 


③設定 


(4) クリック 


CS> 

フチなし印刷できない用紙が選択されている場合は、 
[用紙設定確認]画面が表示されます。 

フチなし印刷可能な用紙サイズについては、以下をご 
覧ください。 

茂 本書46ページ「フチなし印刷対応用紙」 



この画面で用紙サイズを選択しなおすと、そのサイズ 
にフイットページ印刷されます。 


0 [ページ（用紙）サイズ]を選択したり、[□一 
ル紙オプション]をクリックして[オートカッ 
卜]を選択したりなど、必要な設定を行います。 
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目的別印刷 


Adobe Illustrator での設定 


D Adobe Illustrator の[ファイル]メニューか 
ら[新規]を選択して新規書類を作成します。 

0 [ファイル]メニューから[ドキュメント設定] 
を選択します。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅 

用紙サイズより 6 mm 広い 
サイズ 

高さ 

用紙サイズと同じサイズ 


以下は A 1 サイズ （594 x 841 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 



①入力 


© クリック 


カスタム設定(原寸維持)の場合 



①入力 


© クリック 


0 印刷するジョブを作成したら、[ファイル]メ 
ニューから[プリント]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 



Q [続行]をクリックします。 


!\ 


ッヨンをブリントタイア□ヴボックスで•設定することを te 勧 


铳行 (0 

'] I プリントタイア□グに戻る ( R ) | 




ク IJ ック 


0 プリンタ名を選択して、[詳細設定]をクリック 
します。 



①選択 


© クリック 
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目的別印刷 


B [基本設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて L 給紙方法]を選択します。 



©選択 


® クリック 


CS> 

フチなし印刷できない用紙が選択されている場合は、 
[用紙設定確認]画面が表示されます。 

フチなし印刷可能な用紙サイズについては、以下をご 
覧ください。 

茂 本書46ページ「フチなし印刷対応用紙」 



この画面で用紙サイズを選択しなおすと、そのサイズ 
にフイットページ印刷されます。 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。フチなし印刷の方法を選択 
して、 [0 K ] をクリックします。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できま 
す0 



( T ) チェック 


© クリック 


0 [ページ（用紙）サイズ]を選択したり、[□一 
ル紙オプション]をクリックして[オートカッ 
卜]を選択したりなど、必要な設定を行います。 


10 


印刷する用紙の用紙種類などを設定して印刷を 
実行します。 


以上で終了です。 


◊ 


フチなし方法設定 
@.觔挞大也)' 

〇カス弘設定源寸維持) ( B ) 

はみ出し量設定 

少ない 




a 




③設定 



(4) クリック 
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目的別印刷 


Microsoft Word での設定 


D Microsoft Word の[ファイル]メニューから 
[新規作成]を選択して新規文書を作成します。 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。フチなし印刷の方法を選択 
して、 [0 K ] をクリックします。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できま 
す0 


0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択して 
[印刷]画面を表示し、プリンタ名を選択して、 
[プ□パティ]をクリックします。 


①選択 



© クリック 



( T ) チェック 


© クリック 


◊ 


0 [基本設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて L 給紙方法]を選択します。 



©選択 


® クリック 


フチなし方法設定 

大(泣 

〇カス9ム設定源寸維持) ( B ) 
はみ出し量設定 








I 知ンセル ( e )] 匚ヘルフ」 


③設定 


(4) クリック 


CS> 

フチなし印刷できない用紙が選択されている場合は、 
[用紙設定確認]画面が表示されます。 

フチなし印刷可能な用紙サイズについては、以下をご 
覧ください。 

茂 本書46ページ「フチなし印刷対応用紙」 



この画面で用紙サイズを選択しなおすと、そのサイズ 
にフイットページ印刷されます。 


0 [ページ（用紙）サイズ]を選択したり、[□一 
ル紙オプション]をクリックして[オートカッ 
卜]を選択したりなど、必要な設定を行います。 
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目的別印刷 


0 印刷する用紙の用紙種類などを設定し、 [0 K ] 
をクリックしてプリンタドライバのプロパティ 
画面を閉じます。 


10 


[余白]タブをクリックし、[上]、[下]、[左]、 
[右]すべて Omm に設定して、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


B [閉じる]をクリックして Microsoft Word の 
[印刷]画面を閉じます。 

0 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 
し、[用紙]タブの[用紙サイズ]の[幅]と 
[高さ]を以下のように設定します。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅 

用紙サイズより 6 mm 広い 
サイズ 

高さ 

用紙サイズと同じサイズ 


以下は A 3 ノビサイズ （329 mm x 483 mm ) の用 
紙に[四辺フチなし2カツト]でフチなし印刷する 
場合の例です。 



( T ) クリック 


②設定 



® クリック 


②設定 


(3) クリック 


11 


[ファイル]メニューから[印刷]を選択して印 
刷を実行します。 


以上で終了です。 


0 [用紙トレイ]で、 [1 ページ目]と [2 ページ目 
以降]にそれぞれ印刷する用紙に合わせて、 
[□ール紙（フチなし）]または[単票紙（フチ 
なし)]を選択します。 
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目的別印刷 


Microsoft PowerPoint での設定 

D Microsoft PowerPoint を起動し、新規プレゼ 
ンテーシヨンを作成します。 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。フチなし印刷の方法を選択 
して、 [0 K ] をクリックします。 

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できま 
す0 


0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択して 
[印刷]画面を表示し、プリンタ名を選択して、 
[プ□パティ]をクリックします。 


①選択 



© クリック 


0 [基本設定]タブをクリックし、セットした用紙 
に合わせて L 給紙方法]を選択します。 



( D 選択 


® クリック 



①チェック 


© クリック 


◊ 



③設定 


(4) クリック 


CS> 

フチなし印刷できない用紙が選択されている場合は、 
[用紙設定確認]画面が表示されます。 

フチなし印刷可能な用紙サイズについては、以下をご 
覧ください。 

茂 本書46ページ「フチなし印刷対応用紙」 



この画面で用紙サイズを選択しなおすと、そのサイズ 
にフイットページ印刷されます。 


0 [ページ（用紙）サイズ]を選択したり、[□一 
ル紙オプション]をクリックして[オートカッ 
卜]を選択したりなど、必要な設定を行います。 
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目的別印刷 


0 印刷する用紙の用紙種類などを設定し、 [0 K ] 
をクリックしプリンタドライバのプロパティ画 
面を閉じます。 

B [キャンセル]をクリックして Microsoft 
PowerPoint の[印刷]画面を閉じます。 

0 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 
し、[ページ設定]画面で[幅]と[高さ]を以 
下のように設定して、 [0 K ] をクリックします。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅 

用紙サイズより 6 mm 広い 
サイズ 

高さ 

用紙サイズと同じサイズ 


以下は A 1 サイズ （594 mm x 841 mm ) の用紙に 
[四辺フチなし2カツト]でフチなし印刷する例です。 


①設定 



①設定 


© クリック 


0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択して 
[印刷]画面を表示し、[用紙サイズに合わせて 
印刷する]をチェックして、 [0 K ] をクリック 
して印刷を実行します。 



以上で終了です。 
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目的別印刷 


ページ間を1回で 
カツト 


カツト（任意) 



カツト 


カツト 


次ページ上端カツト 
(2 回目） 


前ページ終端カツト 
(1 回目） 


カツト 


カツト 


• 画像と画像の境界をカツトするため印 
刷時間が短くなります。カツト位置が 
ずれると上下端に前後の画像が残るこ 
とがあります。 

•画像を連続して印刷する場合、1枚目 
の上端と最終の下端のみ余白が残らな 
いように画像の内側（約 1 mm ) をカツ 
卜します。1枚だけ印刷する場合は、2 
カツトと同様に指定サイズより約 
2 mm 短くなります。 

• 画像の先端は、印刷動作を中断して 
カツトするため、画像によっては多少 
色むらが発生することがあります。 


• 画像と画像の間を空けて印刷し、その 
前後2箇所をカツトします。画像間の 
切れ端（約80〜 130 mm ) が発生し 
ますが、より正確にカツトできます。 

• 画像の上下端に余白が残らないように 
画像の内側（約1 mm ) でカツトするた 
め、指定サイズより約 2 mm 短くなり 
ます。 

• 画像の先端は、印刷動作を中断して 
カツトするため、画像によっては多少 
色むらが発生することがあります。 


フチなし印刷時のロール紙カツト動作について 


四辺フチなし1カツト、四辺フチなし2カツトでは、カツトされた用紙サイズが、プリンタドライバ上で選択した用紙サ 
イズより長さ方向で約 2 mm 短くなることがあります。ここでは、これを回避するための方法について説明します。 

□-臟のヵット動作 

フチなし印刷時に、□ール紙のオートカツトを実行すると以下のようにカツトされます。 


左右フチなし 四辺フチなし1カツト 四辺フチなし2カツト 
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目的別印刷 


用紙サイズどおりにカツトする方法 

四辺フチなし印刷でオートカツトする場合に、用紙サイズ 
が短くならない方法は以下の通りです。オートカツト方法 
として、[四辺フチなし2カツト]を選択します。四辺フ 
チなし1カツトでは、1枚目、2枚目、最終枚目で用紙の 
長さが異なることがあります。 

アプリケーションソフト側の設定 

フチなし印刷方法として、「カスタム設定（原寸維持)」を 
選択する場合は、長さ方向を実際の用紙サイズより 2 mm 
長く設定します。この部分がカツトされることにより用紙 
サイズと一致することになります。 

「自動拡大」を選択した場合は、プリンタドライバ側で画 
像データが拡大されるため用紙サイズと同じサイズを設 
定します。 

プリンタドライバ側の設定 

[基本設定]タブの[ページ（用紙）サイズ]で[ユーザー 
定義サイズ]を選択します。ユーザー定義サイズには、ア 
プリケーションソフトで設定した用紙サイズを設定し、こ 
れを用紙サイズとして選択します。これによりプリンタド 
ライノ（側で 2 mm 長い印刷が行われ、内側 2 mm 分がカツ 
卜されることにより、用紙サイズと一致します。 


□ [ページ（用紙）サイズ]から[ユーザー定義サ 
イズ]を選択し、[ユーザー用紙設定]をクリッ 
クします。 



@選択 || 〇)ク u ック 


0 [ユーザー定義用紙サイズ]で[用紙サイズ名]、 
[用紙幅]、[用紙長さ]を以下の通り設定し、[保 
存]、 [ OK ] とクリックします。 


[用紙サイズ名] 

作成したユーザー定義サイズに新しい名前を付ける 
ことができます（任意)。 

[用紙幅] 

印刷する用紙サイズと同じサイズ 

[用紙長さ] 

印刷する用紙サイズより 2 mm 長いサイズ 


以下の例は、 A 1サイズ （594 mm x 841 mm ) の 
用紙で、フチなし印刷する場合の例です。[ベース用 
紙サイズ]から [ A 1594 x 841 mm ] を選択し、 
用紙長さに843.0 (841.0 + 2.0) を設定します。 



© クリック 


(3) クリック 


0 [ページ（用紙）サイズ]に 0 で作成したユー 
ザー定義サイズの用紙サイズが選択されている 
ことを確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


61 




































































































目的別印刷 



拡大/縮小印刷 


原稿を拡大または縮小して印刷できます。設定方法には以下の2種類があります。 


フイットページ印刷 ( Windows のみ） 

印刷する用紙サイズを選択するだけで自動的に用紙サイズに合わせて拡大/縮小して印刷できます。 





A4 


任意倍率設定 

定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮小率を任意に設定して印刷できます。 


I— 



フイツトページ印刷 (Windows のみ ) 


プリンタにセツトした用紙サイズを選択するだけで、拡大/ 
縮小率を自動的に設定して印刷できます。 


CS> 

フイットページ印刷機能は、□ール紙の長尺モードで印刷す 
る場合は設定できません。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 


0 [基本設定]タブをクリックして、[ページ（用 
紙）サイズ]でデータサイズと同じ用紙サイズ 



を設定します。 

® クリック 


@選択 
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目的別印刷 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[拡大/縮 
小]をチェックし、[フイットページ]をクリッ 
クします。[出力用紙]からプリンタにセツト 
した用紙サイズを選択します。 



0 そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


任意倍率設定印刷 


拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 


CS> 

任意倍率設定印刷機能は、フチなし印刷または□ール紙の長 
尺モードで印刷する場合、設定できません。 


Windows での設定 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[拡大/縮 
小]をチェックし、[任意倍率]をクリックしま 
す。[出力用紙]を選択し、[倍率]を設定します。 

[出力用紙]は、プリンタにセットした用紙サイズを 
選択します。 

倍率は、数値を直接入力するか、右側の三角マークを 
クリックして設定してください。 

10〜650%の間で倍率を指定できます。 



0 そのほかの設定を確認し、 [ OK ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

沒 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


0 [対象プリンタ]と[用紙サイズ]を選択します。 

[用紙サイズ]は、プリンタにセツトした用紙サイズ 
を選択します。 


設定：=ぺ_ジ属性 


対象プリンタ ： I PX-XXXX 

EPSON PX-XXXX 
用紙サイズ： IA 2 

41.99 cm x 59.39 cm 

方向:_ _ [ t &] 
拡大縮小：100宄 


g 


w 



⑦ 


( キャンセル ) f OK \ 


0 [拡大/縮小]を入力します。25〜400%の間で 
倍率を指定できます。 


設定： 〔ページ 属性 
対象プリンタ： PX-XXXX 


EPSON P 


用紙サイズ：/ 


41.99 cm x 59.39 cm 


方向 : 國 ItBl 回 


拡大縮小：1150?(| 


⑦ 


キヤンセル ) OK — ^ 


入力 


0 そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、[印刷]画面を表示して印刷を実 
行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 



割付印刷 


1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以下のように印刷されます。 


A4 用紙横方向で 
各データを A5 サイズに 
縮小して印刷します。 


A4 用紙縦方向で 
各データを A6 サイズに 
縮小して印刷します。 



• Windows はプリンタドライバの機能で、 Mac 〇 S Xは OS の機能で割り付け印刷をします。 

• Windows での割付印刷機能は、単票紙または□ール紙をフチありで印刷する場合のみ使用できます。そのほかの場 
合は、画面がグレーアウトされて設定できません。 

• Windows では、拡大/縮小機能（フィットページ機能）を同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にも割り付けて印刷できます。 

茂 本書62ページ「拡大/縮小印刷」 


A2 サイズ 
の用紙 



Windows での設定 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

涅 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 


⑥設定 


割り付けVラ激 


割り付け胭序 

左から右方向 (L) 


國: 




右から左方向 (R) 


力、6下方向 ( P > 


!し擬似両面 (fi 
Iじ⑺ 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け 
/ポスター]をチェックし、[割り付け]を選択 
します。[設定]をクリックして、割り付ける 
ページ数や割り付け順を設定し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 



(D クリック 


□枠を印刷® 



[キャンセル (© ] I ヘル r(tp ] 


[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに 
枠線が印刷されます。 


0 そのほかの設定を確認し、 [ OK ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


◊ 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 


D プリンタドライバの [ EP 刷]画面を表示します。 

沒 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


0 [プリンタ]で、使用するプリンタを選択して、 
リストから[レイアウト]を選択し、割り付け 
るページ数や割り付け順を設定します。 



(?) ( PDFr ) Q プレビュー） 


C@> 

[枠線]で[なし]以外を選択すると、割り付けたペー 
ジに、選択した線種で枠線が印刷されます。 


0 そのほかの設定を確認し、[プリント]をクリツ 
クして画面を閉じ、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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ポスタ ー 印刷（フチなし） 

ポスター印刷（フチなし）は、印刷データを自動的に拡大分割してフチなし印刷できる機能です。フチなしの印刷結果を 
そのままつなぎ合わせて、大きなポスターなどを作ることができます。 Windows で使用できる機能です。 



3枚目 4枚目 


重要 


• ポスター機能（フチなし）は、□ール紙のみで使用できます。 

• ポスター機能（フチなし）では用紙の端が約1 mm 欠けることがあり、つなぎ目がぴったり合わないことがあります。 
つなぎ目をぴったり合わせたいときは「ポスター印刷（フチあり）」をお試しください。 

沒 本書69ページ「ポスター印刷（フチあり）」 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [基本設定]タブをクリックし、[□ール紙]ま 
たは[単票紙]を選択します。 

0 [ページ（用紙）サイズ]から、印刷に使用する 
用紙のサイズを選択し、[フチなし]をチェック 
します。 



( D チェック ©選択 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け 
/ポスター]をチェックし、[ポスター]をク 
リックします。[設定]をクリックして、何分割 
で印刷するかの設定と印刷面の選択をし、 [ OK ] 
をクリックして元の画面に戻ります。 



〇 
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目的別印刷 



印刷面の選択 

各ページをクリックするとことで、分割したページの 
印刷する/しないを選択します。全体の中の一部を印 
刷したいときに便利です。印刷しない部分は、グレー 
で表示されます。 


0 そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


印刷結果のつなぎ合わせ方 


ここでは4枚のつなぎ合わせ方法を説明します。分割され 
たそれぞれの印刷結果を図柄を見ながら合わせ、裏から粘 
着テープなどを使ってつなぎ合わせます。 

下図はつなぎ合わせる順序の例です。 
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目的別印刷 



ポスタ ー 印刷（フチあり） 

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷できる機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポ 
スターやカレンダーを作ることができます。 Windows で使用できる機能です。 


rf 3 c 


3 ^ 





1枚目 2枚目 


S - 





3 J 


3枚目 4枚目 


n 

a 

n 




s nsP 



重要 


ポスター印刷機能は、定形の単票紙または□ール紙のみで使用できます。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

涅 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックし、[レイアウト] 
で[割り付け/ポスター]をチェックし、[ボス 
ター]をクリックします。 


0 [基本設定]タブをクリックし、[□ール紙]ま 
たは[単票紙]を選択します。 

0 [ページ（用紙）サイズ]から、印刷に使用する 
用紙のサイズを選択します。 



選択 
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目的別印刷 


0 [設定]をクリックして、①から④の項目を設定 
し、 [0 K ] をクリックして元の画面に戻ります。 

0割り付け/ホ 
割り付け扭） 

® r スタ，） 

I ； ________設萣■:::______ in ~~ 「 クリッ> 

〇 



① 


② 


③ 


④ 


① 印刷面の選択 

各ページをクリックすることで、分割したページの印 
刷する/しないを選択します。全体の中の一部を印刷 
したいときに便利です。印刷しない部分は、グレーで 
表示されます。 


貼り合わせガイド印刷除0用_貼り飾せ方 


[貼り合わせガイド印刷]を選択して印刷すると、下図の 
ような貼り合わせガイドを印刷します。ここでは、その貼 
り合わせガイドを使用して、4枚の用紙の貼り合わせ方法 
を説明します。 



4枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます。 



① 


卜 

▲ 



© 


r 

Y 



③ 



② ガイド印刷 

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷しま 
す。 

③ 貼り合わせガイドを印刷 

貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的 
に重複して印刷します。また、貼り合わせるためのガ 
イドち印刷します。 

④ 枠を印刷 

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 


c@> 

• 分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が 
増え、大きなポスターが作成できます。 

. 貼り合わせ後の仕上がりサイズについて 

[枠を印刷]を選択したときとしないときの仕上が 
りサイズは同じになりますが、[貼り合わせガイド 
を印刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さく 
なります。 


0 そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


貼り合わせ手順 


D 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の 
貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で 
切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



尸 1 


r ° 


尸 


► 






g n 




0 切り落とした左側の用紙を、右側の用紙の上に 
重ねます。このとき、貼り合わせガイドの X 印 
を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止 
めします。 
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目的別印刷 


Q 

S 

B 


2 枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（縦 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



2 枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせま 
す0 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 



下段の2枚の用紙も、 n 〜0に従って貼り合わ 
せます。 

上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線) 
を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に 
重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印 
を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止 
めします。 



2 枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（横 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



^ 2 枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせま 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 



すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取 
USi りガイドに合わせて余白を切り取ります。 



以上で終了です。 
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定形サイズ以外の用紙に印刷 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを自分で設定して印刷できます。 




■ 


不定形紙 


定形紙 （A4 など） 

設定できる用紙サイズは下表の通りです。 



PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 

PX -9550 S / PX -9500 N / PX -9550 

用紙幅 

203 mm 〜61 Omm 

203 mm 〜 1118 mm 

用紙長さ* 

Windows 2000 /XP :最大1 5000 mm 

Mac OS X :最大 1 5240 mm 

Windows 2000 /XP :最大 1 5000 mm 

Mac OS X :最大 15240 mm 


長尺印刷対応のアプリケーションでは、用紙長さの最大は202000 mm です。 


• Mac OS X では、 vl 0.2.8 以降でこの機能が使用できます。 

• 定形サイズ以外の用紙サイズを設定するとき、 A 4 未満の用紙サイズを設定できますが、プリンタにセツトできる最 
小用紙サイズは A 4 です。また、幅が 182mm 以下の用紙は使用できません。 

• MacOSX では、プリンタにセツトできる最大サイズよりも大きな用紙サイズを[カスタム用紙サイズ]として設 
定できますが、正常に印刷できません。 

• 印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可能サイズに制限があります。 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

涅 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [基本設定]タブをクリックして、[ページ（用 
紙）サイズ]から[ユーザー定義サイズ]を選 
択します。 



[給紙方法]で[単票紙]を選択して[フチなし]に 
チェックを付けた場合、[ユーザー定義サイズ]は選 
択できません。 


0 [用紙サイズ名]と[用紙幅] • [用紙長さ]を入 
力してから、[保存]をクリックします。 

• [用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文 
字•半角24文字です。 

• 数値の単位は、[ミリメートル]または[インチ] 
のどちらかを[単位]で選択します。 

• 指定できる用紙サイズの範囲は以下の通りです。 

PX - 7550 S / PX -7500 N / PX - 7550 


Windows 

2000 /XP 


用紙幅 

89 mm 〜61 Omm 

用紙長さ 

1 27 mm 〜1 5000 mm 


PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550 



用紙幅 

89 mm 〜111 8 mm 

用紙長さ 

1 27 mm 〜15000 mm 


プリンタにセツトできる最小用紙サイズは A 4 です。ま 
た、幅 182 mm 以下の用紙は使用できません。 


kx 印 a 設定 


重要 


Windows での設定 


重要 


EJllfr 1 1Sr 
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目的別印刷 



| T 旨定しない 

し，1 

基準：•横長 

〇縦長© 

用紙傾 W : 

:1210.0 _ 

用紙長さ®: 

: 1297.0 ¢,1 

<127.0 - 

.15000.0) 


©ミ W - トル ( M > 〇インチ® 


:保，; 


] I 肖 i | 除 ( E ) | 0 K (0> [ヰ《■ンセル (© I I ヘルフ *< U ) j 


①入力 


© クリック 


cs> 

• 登録済みの内容を変更するときは、画面左のリス 
卜から用紙サイズ名をクリックします。 

. 登録済みの用紙サイズを削除するときは、画面左 
のリストから用紙サイズ名を選択して[削除]を 
クリックします。 

• 登録できる用紙サイズは100個です。 


Mac OSX vl0.2.8 以降での !^ 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

茂 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 



[対象プリンタ]を選択します。 


設定： 
対象プリンタ： 
用紙サイズ： 


' ページ属性 




PX-XXXX 


EPSON RX-XXXX 


A 4 

T1 

21.00 cm x 29.70 cm 




選択 


方… EI 雨网 

拡大縮小：100 96 


⑦ 


(キャンセル )OK —* 


0 [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのリストボックスに、設定した用紙 
サイズが登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してくださ 
い0 


0 [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選 
択します。 


設定： 

対象プリンタ： 
用紙サイズ： 


ページ属性 




PX-XXXX 

: ; 

EPSON PX-XXXX 


カスタムサイズを管理... 


21.0 0 cm x 29.70 cm 




選択 


方…屈网网 

拡大縮小：100 % 


⑦ 


キャンセル i OK 



[+] をクリックし、用紙サイズ名を入力します。 


〇 〇_カスタム.ページ.サイズ 



0 [ページサイズ]の[幅]と[高さ]、[プリンタ 
の余白]を入力してから、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

指定できる用紙サイズの範囲は以下の通りです。 


PX _7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 


用紙幅 

89mm 〜61 Omm 

用紙長さ 

1 27mm 〜1 5240 mm 
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目的別印刷 


PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550 


カスタム • ページ. 


用紙幅 

89 mm 〜111 8 mm 

用紙長さ 

1 27 mm 〜1 5240 mm 


プリンタにセツトできる最小用紙サイズは A4 です。ま 
た、幅 182mm 以下の用紙は使用できません。 


[ページサイズ]と[プリンタの余白]は、印刷方法 
([ページ設定])に応じて以下のように設定してくだ 
さい。 


単票紙 


[用紙サイズ] 

[プリンタの余白] 

印刷可能な用紙サイズ 

上左右：各 3 mm 
下： 14.2 mm 


□ール紙 


[用紙サイズ] 

[プリンタの余白] 

印刷可能な用紙サイズ 

上下左右：各 3 mm 

□ール紙(長尺） 

[用紙サイズ] 

[プリンタの余白] 

印刷可能な用紙サイズ 

上下： 0 mm 
左右：各 3 mm 

□ール紙(フチなし、自動拡大） 

[用紙サイズ] 

[プリンタの余白] 

フチなし印刷対応の用紙幅 
とデ本書46ページ「フチな 
し印刷対応用紙」 

上下左右： 0 mm 

□ール紙(フチなし、原寸維持)* 

□ール紙(フチなし、長尺)* 

[用紙サイズ] 

[プリンタの余白] 

フチなし印刷対応の用紙幅 
+6 mm 

とデ本書46ページ「フチな 
し印刷対応用紙」 

上下左右 ： Omm 


[ページサイズ]と[プリンタの余白]を設定後、[印 
刷設定]画面の[ページ設定]で、どちらか1つを選 
択してください。 



CS > 

. [ページサイズ]と[プリンタの余白]を設定する 
と、印刷方法が決定されます。決定された印刷方 
法は、[印刷設定]画面の[ページ設定]の欄に表 
示され、確認できます。 


T' 

3 



3 






©推奨設定 
G 詳細設定 



確認 


⑦ ( PDFt ) f プレビュー') キャンセル、ドリント ） 


• [高さ]には 1524 cm よりも大きい長さを入力で 
きますが、実際には 1524cm までしか印刷でき 
ません （1524cm 以上のカスタム用紙サイズを 
設定して印刷した場合には、デフォルトの用紙サ 
イズが適用され、はみ出したデータは印刷されま 
せん)。 

• 高さは 1524 cm まで設定できますが、使用するア 
プリケーシヨンによっては、 1524cm 以下でも 
正しく印刷できないことがあります。 

• 以前に登録した内容を変更したいときは、[カスタ 
ム • ページ • サイズ]画面左のリストから用紙サ 
イズ名をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを複製したいときは、 
[カスタム • ページ • サイズ]画面左のリストから 
用紙サイズ名を選択して[複製]をクリックしま 
す。 

. 登録されている用紙サイズを削除したいときは、 
[カスタム • ページ • サイズ]画面左のリストから 
用紙サイズ名を選択して [_] をクリックします。 

• 0S のバージヨンにより、カスタム用紙の設定方 
法が異なります。 0S 付属のマニュアルやヘルプ 
などでご確認ください。 


0 [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、設定し 
た用紙サイズが登録されました。この後は、通常印刷 
する手順と同様に印刷してください。 
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長尺印刷（ロー』14氏へのノ《ナー印刷) 


□ール紙を使って、横断幕や垂れ幕、パノラマ写真などを印刷できます。 



長尺印刷には、以下の2種類があります。 


プリンタドライバの[給紙方法] 

使用可能なアプリケーションソフト 

[□ー ル紙] 

一般的な文書作成ソフト、画像編集ソフトなど 

[□ー ル紙長尺モード] 

長尺印刷対応ソフト 


印刷可能な用紙サイズは、以下の通りです。 



PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 

PX -9550 S / PX -9500 N / PX -9550 

用紙幅 

203 mm 〜61 0 mm 

203 mm 〜 1118 mm 

用紙長さ+ 

Windows 2000 /XP :最大 1 5000 mm 

Mac OS X : 最大 1 5240 mm 

Windows 2000 /XP :最大 1 5000 mm 

Mac OS X : 最大 15240 mm 


長尺印刷対応のアプリケーションソフトでは、用紙長さの最大は202000 mm です。 

本製品の仕様では、202000 mm まで印刷できますが、印刷するアプリケーションソフトやコンピュータの環境により、実際に印刷 
できる長さは制限されます。 


ンソフトの設定 


Microsoft Words Microsoft Excel、Microsoft 
PowerPoint での設定と印刷方法は、以下をご覧くださ 


アプリケーションソフト側で、長尺印刷向けに印刷データ 
の作成と設定をします。 

アプリケーションソフト側では、印刷したい用紙サイズの 
等倍、または任意の倍率で縮小した「ユーザー定義サイ 
ズ」で原稿を作成し、プリンタドライバの[拡大/縮小] 
—[フィットページ]機能 （ Windows のみ）を使用して 
印刷します。 


い 0 

& 本書79ページ「アプリケーションソフトごとの設定 
例」 
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プリンタドライバの設定 


Windows での設定(長尺印刷の場合） 

長尺印刷に対応したアプリケーションソフトを使用して 
いる場合の設定方法です。 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

沒 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を 
選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種 
類]を選択します。 



0 [給紙方法]で[□ール紙長尺モード]を選択 
し、[□ール紙オプション]をクリックします。 



©選択 @クリック 


0 [オートカツト]で[カツトあり]または[カツ 
卜なし]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



選択 


0 [ページサイズ]で、アプリケーションソフトで 
作成した原稿のサイズを選択します。 



選択 


[印刷]をクリックして、印刷を実行します。 


Windows での設定(フイツトページ印刷の場合） 

長尺印刷に対応していないアプリケーシヨンソフトを使 
用している場合の設定方法です。 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を 
選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種 
類]を選択します。 



©選択 


® クリック 
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c @> 

[印刷プレビューを表示する]をチェックすると、印 
刷を実行する前にプレビュー画面が表示され、印刷イ 
メージを確認することができます。 


0 [給紙方法]で[□ール紙]を選択し、[□ール 
紙オプション]をクリックします。 



[① 題尺 


© クリック 



Q 


[オートカツト]で[カツトあり]または[カツ 
卜なし]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


選択 


0 [ページサイズ]で、アプリケーションソフトで 
作成した原稿のサイズを選択します。 



選択 


[ユーザー定義サイズ]で自由に用紙サイズを設定す 
ることができます。 


PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550 


用紙幅 

89 mm 〜111 8 mm 

用紙長さ 

1 27 mm 〜1 5000 mm 


印刷可能な用紙のサイズは、本書75ページをご覧く 
ださい。 


[ユーザー定義サイズ]の作成方法は、以下をご覧く 
ださい。 

茂 本書79ページ「アプリケーションソフトごとの 
設定例」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[拡大/縮 
小]をチェックし、[フイットページ]を選択し 
ます。 



B [出力用紙]に印刷したい用紙のサイズを設定 
し、[長尺/拡大処理の最適化]にチェックが付 
いていることを確認し、 [0 K ] をクリックしま 
す0 


EPSON PX-XXXX 印 a 設定 〇® 



ぉ a こ入り® み在嫩定 f 保存/ s )... 1 


a 




。横© 


部卿 E __ 



①選択 
©確認 


□背县色の印刷(旦） feI ^( H )... 


□設定■の印刷 U ) 



L qk ] I キ 

( D クリック 


[印刷]をクリックして、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 


用紙幅 

89 mm 〜61 0 mm 

用紙長さ 

1 27 mm 〜1 5000 mm 
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Mac OSXvlO .4 以降での設定 

以下は 、 Mac OSXvl 0.4 以降についての説明です。そ 
れ以前のノ（ージョンでノ（ナー印刷をするときは、任意倍率 
設定印刷を使用してください。 

茂 本書72ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」 


設定： 

対象プリンタ： 

用紙サイズ： 

方向： 
拡大縮小： 



E 画 ■ 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

沒 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [対象プリンタ]で本製品を選択し、[用紙サイ 
ズ]から[カスタムサイズを管理]を選択して、 
以下の2つのカスタム用紙サイズを作成しま 
す。 

• 印刷サイズ(実寸） 

PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 


幅 

89 mm 〜61 Omm 

高さ 

1 27 mm 〜1 5240 mm 


PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550 


幅 

89 mm 〜111 8 mm 

高さ 

1 27 mm 〜1 5240 mm 


• 原稿サイズ 


幅 

印刷サイズ（実寸）の5分の 1* 

高さ 



縦横比は固定してください。 


(?) (キヤ：/セゾ ( T ) 

◊ 

© ^ ^_ _カスタム•ページ•サイズ 



0 [用紙サイズ]で、手順2で作成した[原稿サイ 
ズ]を選択します。[方向]でランドスケープ 
(横）の方向を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


設定：ージ属性 


対象プリンタ： r px-xxxx 4^ 



アプリケーションソフトで原稿を作成します。 



0 [印刷]画面を表示し、[用紙処理]画面を表示 
します。 

沒 本書23ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 



ページの順序：©自動 プリント：®すべてのページ 

C 通常 C 奇数ページ 

G 逆送り G 偶数ページ 


出力用紙サイズ： 

©使用する出力用紙サイズ： A4 
G 用紙サイズに合わせる： 
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0 [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる] 
を選択したあと、手順2で作成した[印刷サイ 
ズ（実寸）]を選択し、[縮小のみ]のチェック 
を外します。 



ページの顯序：®自動 プリント： ® すべてのページ 

C 通常 C 奇数ページ 

0逆送り 0偶数ページ 



B その他の設定を確認し、[プリント]をクリック 
して画面を閉じ、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


ンソフトごとの設定例 


ここでは 、 Windows 版の Microsoft Word、Microsoft 
Excel、Microsoft PowerPoint を例に、それぞれのア 
プリケーシヨンソフトで長尺印刷する場合の設定と印刷 
方法を説明します。 


Microsoft Word での設定 

A 1 ノビ （610 mm ) 幅の□—ル紙で、長さ 2.5 m 
(2500 mm ) の横断幕を作成します。 

Microsoft Word では、実寸の5分の1に縮小した原稿 
を作成します。 




Microsoft Word を起動します 0 


[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 
し、[用紙]タブをクリックして、[幅]と[高 
さ]を以下のように設定します。 


項目 

設定値 

[幅] 

2.5 m (2500 mm ) の5分の1二 
500 mm 

[高さ] 

A 1 ノビ （610 mm ) の5分の1= 
122 mm 


® クリック 



® クリック 


②設定 
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0 同じ画面の[用紙トレイ]で、 [1 ページ目]と 
[2 ページ目以降]とも[□ール紙]を選択しま 
す0 



選択 


□ 必要に応じて、その他の項目を設定し、 [0 K ] 
をクリックします。 

19 Microsoft Word で原稿を作成します 0 



0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、プ 
リンタ名を選択して、[プ□パティ]をクリック 
します。 



①選択 


( D クリック 


B [基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を 
選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種 
類]を選択します。 


® クリック 


©選択 


色 I 設定 I® V—:/定||，トティリティI 


e 「的ゃぅ1安定 T ， ユ-ティリティ! 

ぉ気に入 W >在の設定 


〔府設定 
用紙種類 ( M ) 

カラーぬ） I カラー/白黑画像 

印刷品質ぬ ） [lu 
色補正 


「用鵃婉 

給紙方法⑤ h ル紙 
V -ン，イス''② [ A 4 210 : 



□ I 黯铲 


ン姆量 

IIDDliy I 


[初期設定に戻す也]§在の設定一覧表示卿 …I 


cs> 

[印刷プレビューを表示する]をチェックすると、印 
刷を実行する前にプレビュー画面が表示され、印刷イ 
メージを確認できます。 


0 [給紙方法]で[□ール紙]を選択し、[ロール 
紙オプション]をクリックします。[オートカッ 
卜]で[カットあり]または[カットなし]を 
選択し、 [ OK ] をクリックします。 



["©選択 ["©クリック 
〇 



©選択 


(4) クリック 
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目的別印刷 


0 [ページサイズ]に、アプリケーションソフトで 
作成した原稿のサイズを設定します。 


12 


[ページ設定]タブをクリックし、[拡大/縮小] 
をチェックし、[フイットページ]を選択します。 


[ユーザー 定義サイズ]を選択し、 [ユーザー 用紙設 
定]をクリックします。[用紙サイズ名]、[用紙幅]、 
[用紙長さ]を入力し、[保存]をクリックします。 



10 


〇と同様に、印刷する用紙のサイズを設定しま 
す0 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保存]をクリックしてから [ OK ] をクリックします。 



I 指定しない 


1 


〇縦長© 


用紙傾 ( L > : 1610.0 ■! 

(89.0-1118.0) 

用紙長3(£>: 12500.0~ ■ 


©ミリメ-トル ( M 〉 〇インチ® 


] 1 mm ] l °y J 


i 和ンセル®丨 i ur < H ) i 


①入力 


@ ク u ック @ ク u ック 


11 


[ページサイズ]から、0で設定した原稿のサイ 
ズを選択します。 



選択 



13 


[出力用紙]から、 E で設定した印刷する用紙の 
サイズを選択し、[長尺/拡大処理の最適化]に 
チェックが付いていることを確認し、 [ OK ] を 
クリックします。 



14 


[印刷]をクリックして、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


Microsoft Excel での設定 

A 1 ノビ （610 mm ) 幅の□—ル紙で、長さ 5 m 
(5000 mm ) の横断幕を作成します。 


Microsoft Excel では、実寸の5分の"！に縮小した原 
稿を作成します。 



第 36 期研究開発事例発表報告会 


111111113 ^ 


Microsoft Excel を起動します 0 

作成する原稿のサイズと、印刷する用紙のサイ 
ズを設定します。 

[ファイル]メニューから[印刷]を選択し、プリン 
夕名を選択して、[プ□パティ]をクリックします。 



①選択 


© クリック 


0 [基本設定]タブをクリックし、[ページサイズ] 
から[ユーザー定義サイズ]を選択します。[ユー 
ザー用紙設定]をクリックし、アプリケーシヨ 
ンソフトで作成する原稿のサイズを以下のよう 
に設定します。 



項目 

設定値 

[幅] 

A 1 ノビ （610 mm ) の5分の1二 

1 22 mm 

[高さ] 

5 m (5000 mm ) の5分の1二 

1 000 mm 


[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保存]をクリックします。 



定盖用紙サイで 


V づ用紙サイス''®) 
[ユ个定 サィス'' 

用紙サイス''@: 

定義サイス'' 


①入力 


単位 

©ミ W - トル ( M > 〇インチ® 


Lffim © J 則除必 | I — ok ( o ) 「和ンセル © | | ur < H > | 

(2) クリック 


Q B と同様に、印刷する用紙のサイズを設定しま 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保存]をクリックしてから [0 K ] をクリックします。 



0 [ OK ] をクリックし、プリンタウインドウの画 
面を閉じます。 


0 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 
し、[ページ]タブをクリックし、[用紙サイズ] 
から、 0 で設定した[原稿サイズ]を選択します。 
必要に応じてその他の項目も設定します。 


® クリック 


| X | 〇縱〇? _ ® m ) 

拡大縮小印刷 

® 拡大/箱小⑻：|1〇〇 ^1» 

〇汝》ペー;?数に合わせて印刷 ( E ): 横|1 _ 

用紙サイズ®:原稿サイズ 


先頭べ-ジ番号®: j 自助 1 


I ok 1 r キゃンセル I 

③設定 


^- 

- ②選択 




「印刷ブレピュー ㈣I 



x 縦 n ~~ ■ 



I 


[0 K ] をクリックして画面を閉じます。 
Microsoft Excel で原稿を作成します 0 



0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、プ 
リンタ名を選択して、[プ□パティ]をクリック 
します。 



①選択 


© クリック 
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目的別印刷 


10 


[基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を 
選択します。 


12 


[ページサイズ]から、 B で設定した原稿のサイ 
ズを選択します。 


プリンタにセツトした用紙の種類に合わせて[用紙種 
類]を選択します。 



©選択 


® クリック 


CS> 

[印刷プレビューを表示する]をチェックすると、印 
刷を実行する前にプレビュー画面が表示され、印刷イ 
メージを確認できます。 


11 


[給紙方法]で[□ール紙]を選択し、[□ール 
紙オプション]をクリックします。[オートカッ 
卜]で[カットあり]または[カットなし]を 
選択し、 [ OK ] をクリックします。 



( D クリック 


①選択 


◊ 



□自動回転 ( E > 
□切り取り線印刷 ( L ) 


ok ( o > ] [キャンセル ◎ I I ヘル r ( H ) I 


④クリック 



選択 


13 


[ページ設定]タブをクリックし、[拡大/縮小] 
をチェックし、[フイットページ]を選択します。 


® クリック 


②チェ'- 


©選択 


お気に入りが) I 現在の設定 


r 印刷方向- 

^.1 0縱(£) 〇桷 (£) 

□ 180度回転 (Q) □左右反転① 

印刷部数 

— 摩獅 [1 

0部単位で印刷 w □逆胭印刷幼 

「レ仍卜- 

Vザサイス切 |原稿サイズ 

出力厢⑽ |原稿サイズ 


^0 拡穴/縮小 (E) 

つイ.十....:.-.. 1 : E: 1 

▼ 〇 口-ル紙の幅1こ合ゎせる0 

〇任意倍率 (£) f 含率迄)劣 

□割 y 付け/ r スタ，） 1 

割 1 J 付け (N> 

or スト⑽ ^ 

1 設定 ◎)••• 1 


0長尺/拉大処理の最適化〇? 


1□背县色の印刷(旦） 「色離眼 1 

1□設定値の印刷 U) I印刷牾報設定 (K) 


II 適用せ） [ ヘルプ ] 


14 


[出力用紙]から、 0 で設定した印刷する用紙の 
サイズを選択し、[長尺/拡大処理の最適化]に 
チェックが付いていることを確認し、 [ OK ] を 
クリックします。 



①選択 
©確認 


(3) クリック 


15 


[印刷]をクリックして、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


Microsoft PowerPoint での設定 

A 1 ノビ （610 mm ) 幅の□—ル紙で、長さ 5 m 
(5000 mm ) の垂れ幕を作成します。 

PowerPoint では、実寸の5分の"！に縮小した原稿を 
作成します。 


Microsoft PowerPoint を起動します。 

[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 
し、[幅]と[高さ]を以下のように設定します。 



[0 K ] をクリックして画面を閉じます。 


Microsoft PowerPoint で原稿を作成します 0 

> Adobe PDF 〈旦） X 



0 [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、プ 
リンタ名を選択して、[プ□パティ]をクリック 
します。 


①選択 


[基本設定]タブをクリックし、[用紙種類]を 
選択します。 

プリンタにセットした用紙の種類に合わせて[用紙種 
類]を選択します。 


® クリック 




E —ン'毁定』 f ユーティリティ | 



印刷品質 (Q) [速い 
色補正 


給紙方法⑤ 「口-ル紙 
Vーン"サイス"© IA4 210x29 


J] [ D- ル紙オフ*シ，ン〇).„ ) 


□ I 黯铲 


IIODIIOD 


I初期設定に戻す⑺]匣在の設定一覧表刪.] 


1 1キャンセルI 匚ヘルブ| 





©選択 



© クリック 


項目 

設定値 

[幅] 

A 1 ノビ （610 mm ) の5分の1= 

1 22 mm 

[高さ] 

5 m (5000 mm ) の5分の1二 

1 000 mm 
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目的別印刷 


c @> 

[印刷プレビューを表示する]をチェックすると、印 
刷を実行する前にプレビュー画面が表示され、印刷イ 
メージを確認できます。 


B [給紙方法]を[□ール紙]に設定し、[□ール 
紙オプション]をクリックします。[オートカッ 
卜]で[カットあり]または[カットなし]を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 



© クリック 


①選択 



◊ 


③選択 


(4) クリック 


0 [ページサイズ]に、アプリケーションソフトで 
作成した原稿のサイズを設定します。 

[ユーザー定義サイズ]を選択し、[ユーザー用紙設 
定]をクリックします。[用紙サイズ名]、[用紙幅]、 
[用紙長さ]を入力し、[保存]をクリックします。 



1 f 肖備必 —| |1 k ( q > 「ヰ》ンセル© I I ヘルバ ti )| 

© クリック 



□ と同様にして、印刷する用紙のサイズを設定 
します。 

[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力し、 
[保存]をクリックしてから [0 K ] をクリックします。 



^定盖用紙サイで 


V -ス用紙サイスぐ®: 
[2 づ ''' •定 サイス'' 

用紙サイス''@ : 
ュ乎定義サイス、、 ■ 

原稿サイズ 


用紙サイスぐ名 ( N > : 



①入力 


単位 

©ミ W - トル ( M > 〇インチ® 


J 則除必| 

(2) クリック 



(3) クリック 


10 


[ページサイズ]から、0で設定した原稿のサイ 
ズを選択します。 



選択 


[ページ設定]タブをクリックし、[拡大/縮小] 
をチェックし、[フイットページ]を選択します。 



|^| _ e ) omp) 

□ 180度回転⑪ □左右反転① 

印刷部数 

跳) [1 

0部単位で印刷 (U □逆順印刷祕 

V -：/サィス、'0 1原稿サィズ vT ] 

出力用紙ぬ〉 1原稿サイズ Jl (T\ 

►0 拡穴/縮小 ( B ) 

_0 ブィットへ*-シ吧 
f 〇口-ル紙の傾1こ合わせる (£) 

□割 y 付け/ホ於■(砂 1 

c 割り付け妙 卜| 

0ホット勉 U 

〇任意倍率 (£) 倍率迄) 

1設定级"1 
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目的別印刷 


12 


[出力用紙]から、0で設定した印刷する用紙の 
サイズを選択し、[長尺/拡大処理の最適化]に 
チェックが付いていることを確認し、 [0 K ] を 
クリックします。 



(3) クリック 


①選択 


©確認 


13 


[印刷]をクリックして、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 



エプソン製以外の用紙への印刷 

エプソン製以外の用紙を使う場合は、用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせた設定を行ってから印刷してください。設定 
と印刷を行うには2つの方法があります。 

• プリンタの設定メニューでユーザー用紙を登録し、登録した設定を使用して印刷する。 

• プリンタドライバの[用紙調整]画面を開いてユーザー用紙の設定を行う（[ユーザー設定] ( Windows ) / [詳細設 
定] ( MacOS ) 画面の設定の一部として保存することもできます)。 


• 用紙の切り取りやすさ、張りの度合い、インクの定着性、厚みなど、用紙の特性をあらかじめ確認してからユーザー 

- 用紙の設定を行ってください。用紙の特性は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。 

• プリンタ本体（操作パネル）の設定メニューと[用紙調整]画面で重複する設定は、プリンタ本体（操作パネル）で 
の設定が優先されます。 

• MAXART リモートパネルを使用すると、コンピュータ上でユーザー用紙の登録や、印刷時のプリンタの設定ができ 
ます。詳しくは、以下をご覧ください。 

Windows : 本書17ページ 「 MAXART リモートノ（ネル」 

Mac OSX ： 本書29ページ 「 MAXART リモートノ V ° ネル」 


ユーザー用紙として登録した用紙に印刷をしたときに印刷のムラが発生したら、単方向で印刷してください。プリンタド 
ライバの[双方向印刷]のチェックを外すと、单方向印刷を行います。 


プリンタでのユーザー用紙設定 


プリンタの設定メニューでは、ユーザー用紙を10種類 
まで登録できます。以下の手順に従ってください。また、 
MAXART リモートパネルを使うと、ユーザー用紙の登録 
や用紙調整がコンピュータ上で行えます。 

ここで選択した登録番号は、プリンタ使用時に操作パネル 
のディスプレイの下段に表示されます。 


CS> 

どの階層で【ポーズ】ボタン（ II )を押しても、設定モード 
から抜けて印刷可能状態に戻ります。ただし、その時点での 
設定（未変更分を含む）がユーザー設定となります。 


D 使用する用紙をプリンタにセツトし、【用紙選 
択】ポタン （©) で用紙を選択します。 

実際に印刷を行う用紙を必ずセツトしてください。 


重要 


□ール紙の種類によっては自動カットできないもの 
やカッターに損傷を与えるものがありますので、 
[□ール紙カッターオフ]を選択してください。詳細 
は、各用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わ 
せください。また、エプソン製の専用紙に関しては、 
用紙ガイド（別冊）をご覧ください。 


0 [ Menu ] ポタン （©) を押して設定モードに 
入り、[ユーザー用紙設定]を選択します。 

①【用紙送り】ボタン （©/©) を数回押して、[ユー 
ザー用紙設定]を選択します。 

② [ Menu ] ボタン （©) を押します。 

③[用紙番号選択 （1-10)] を選択し、 【 Menu 】 ボタン 
(©) を押します。 


Q ユーザー用紙の設定を登録する番号を選択しま 

ユーザー用紙の設定は1◦種類まで登録できますの 
で、任意の番号 （1 〜1〇)を選択してください。エ 
プソン製の専用紙に合わせて初期状態では[標準]に 
設定されています。 

① 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、任意の 
番号 （1 〜1〇)を選択します。 

② 【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

③ 【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 

これ以降の手順で設定する設定値は、ここで有効と 
なった登録番号で記憶されます。 


CS> 

• エプソン製の専用紙を使う場合は、[標準]に戻し 
てから【ポーズ】ボタン（ II )を押して設定モー 
ドから抜けます。 

• 登録番号とこれ以降で設定する設定値は、メモを 
取るなどして記録に残すことをお勧めします。 

. すでに登録してあるユーザー用紙の設定を実際に 
使用する場合は、印刷を始める前にここで登録番 
号を選択してから【ポーズ】ボタン（ II )を押し 
て設定モードから抜けます。 

• MAXART リモートパネルを使用すると、コン 
ピュータ上で登録番号を変更できます。 
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目的別印刷 


□ 必要に応じて、プリントヘッドと用紙の間隔の 
広さ（プラテンギャップ）を設定します。 

①【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、[ブラテ 
ンギャップ]を選択します。 

② 【Menu】 ボタン （©) を押します。 

③【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、ブラテ 
ンギャップを選択します。 

④【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

⑤【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 

プラテンギャップとは、プリントへッドと用紙の距離 
のことです。プラテンギャップを正しく調整すると、 
印刷品質が向上します。また、厚い用紙に印刷する場 
合にプラテンギャップが狭すぎると、プリントヘッド 
と用紙が接触して、プリントへッドや用紙を傷付ける 
ことがあります。 


用紙の厚さ 

[プラテンギヤツプ] 

の設定 

厚い用紙 

[最大] 

[より広くする] 

[広くする] 

標準的な厚さの用紙 

[標準] 

清い用紙 

[狭くする] 


g 用紙厚を検出するためのパターン印刷を行いま 

① 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、[用紙厚 
検出パターン]を選択します。 

② 【Menu】 ボタン （©) を押します。 

③ 「印刷」と表示されますので、【実行】ボタン（@) 
を押します。 

パターンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに 
表示されます。メッセージが消えたら、次へ進み 
ます。 


<印刷例> 



0 印刷されたパターンを見て、最も線のズレが少 
ない番号 （1 〜 15) を選択します。 

①【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、用紙厚 
番号を選択します。 

上記の印刷例では「4」を選択します。 

②【実行】ボタン (⑶ を押して、決定します。 

③【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 


B 必要に応じて用紙カツト時のカツト方法を選択 
します。 

用紙の厚さに応じて、以下のように選択します。 


用紙厚 

三几中 

5 又疋 

薄く腰がない 

A 

V 

厚く腰が強い 

[薄紙] 

[標準] 

[厚紙&カツト高速] 

[厚紙&カツト低速] 


① 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、[カット 
方法]を選択します。 

② [Menu] ボタン （©) を押します。 

③ 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、[カット 
方法]を選択します。 

④ 【実行】ボタン （©) を押して、決定します。 

⑤ 【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 

0 必要に応じて用紙送り補正値を設定します。 

補正値は、用紙送り lm に対する割合 （-0.7 〜 
0.7%)で設定します。 

①【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、[用紙送 
り補正]を選択します。 

② 【Menu】 ボタン （©) を押します。 

③【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、補正値 
を選択します。 

④【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

⑤【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 


CS> 

MAXART リモートパネルを使用して、サンプル印刷 
をしながら補正値を設定するとより品質の高い結果 
が得られます。 


0 必要に応じて乾燥時間を設定します。 

インクが乾燥するまでプリントへッドの往復移動を 
停止する時間（乾燥時間◦.〇〜10.◦秒）を設定し 
ます。 

プリンタは、プリントへッドが左右に移動しながら印 
刷します。用紙に付着したインクが乾かないうちに、 
プリントへッドが用紙上を移動して続きの印刷を行 
うと、印刷結果にインク垂れやにじみが起こる場合が 
あります。このような問題は、乾燥時間を長めに調整 
することで解決する場合があります。 

①【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、[乾燥時 
間]を選択します。 

② [Menu] ボタン （©) を押します。 

③【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、乾燥時 
間を選択します。 

④【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

⑤【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 
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目的別印刷 


cs> 

インクの乾燥中に【用紙選択】ボタン （©) を 3 秒 
以上押すと、乾燥を中断して指定の動作を行います。 
没 使い方ガイド（冊子）「ボタン」 
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必要に応じて吸着力を設定します。 

プリンタは、用紙とプリントへッドの距離を適正に保 
つために、用紙に合った圧力で用紙を吸引しながら印 
刷を行います。ここでは、用紙をプラテン上で安定さ 
せるための吸着力を選択します。ここでの設定は、 
ユーザー用紙の設定すべてに適用されます。 

薄い用紙を使用するとき、吸引力が強すぎるとプリン 
卜へッドと用紙の距離が広くなりすぎるために印刷 
結果が低下したり、正しく用紙送りができない場合が 
あります。そのような場合に用紙の吸弓 I 力を弱めに調 
整します。 

通常は[標準]のまま使用してください。 

薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷 
できないときのみ [-1] 〜 [-4] のいずれかを選択 
します。[標準]が最も吸着力が強く、[-1]、[-2]、 
[-3]、 [-4] の順に吸着力が弱くなります。 

① 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、[吸着 
力]を選択します。 

② 【 Menu 】 ボタン （©) を押します。 

③ 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、設定値 
を選択します。 

④ 【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

⑤ 【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 
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操作をすべて終了したら、【ポーズ】ポタン （■■) 
を押して設定モードから抜けます。 

以上でセットした用紙固有の情報が登録されました。 
セットした用紙に印刷する場合は、続いて印刷を実行 
してください。 

ユーザー用紙の設定は1 ◦ 種類登録できます。ほかの 
設定を登録するには D からの手順を繰り返してくだ 
さい。 

登録した複数のユーザー用紙の設定を使い分けるに 
は、印刷を実行する前に、設定モードの[ユーザー用 
紙設定]メニューに入り B の[用紙番号選択 （1- 
10)]で登録番号 （1 〜1〇)を選択してください。 
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必要に応じて印字調整を設定します。 

マイク□ウィーブモードの調整をします。マイクロ 
ウィーブとは、1行ごとのムラを少なくし、より高品 
質なグラフィックスイメージを表現する機能です。 
[標準]が最も低い設定値で、[1]、 [2] の順に高く 
なります。 

印字速度を優先する場合は、設定値を下げます。 

印刷品質を優先する場合は、設定値を上げます。 

① 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、 [ M/W 
印字調整]を選択します。 

② 【 Menu 】 ボタン （©) を押します。 

③ 【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、設定値 
を選択します。 

④ 【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

⑤ 【用紙選択】ボタン （©) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 
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付録 


お問い合わせいただく前に 


エプソンのホームページ (http://www.epson.jp) では、 
お問い合わせの多い内容を Q&A 形式でご紹介していま 
す。トラブルや疑問の解消にお役立てください。 


プリンタドライバをバージョンアップすることによって、 
今まで起こっていたトラブルが解消されることがありま 
す。できるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただく 
ことをお勧めします。 


最新プリンタドライバの入手方法 


I 


最新のプリンタドライバは、以下の方法で入手してくださ 
い 0 

• エプソンのホームページからダウン□ードしてくださ 
しV 


CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディ 
スクサービス」で実費にて承ります。 

茂 使い方ガイド（冊子）巻末 


エプソンのホームページ （http://www.epson.jp) では 
最新のファームウェアのノ（ージヨンアップ情報をご提供 
しています。 

また、 MAXART リモートパネルを使うと、簡単にファー 
ムウェアのアップデー トができます。 詳細は MAXART 
リモートパネ)レのヘルプをご覧ください。 


「困ったときは」の内容やエプソンのホームページで確認 
をしても、トラブルが解消されないときは、プリンタの動 
作を確認した上でトラブルの原因を判断してそれぞれの 
お問い合わせ先へご連絡ください。 

^ 使い方ガイド(冊子）「各種サービス•サボートの一覧」 


プリンタの故障なのか、ソフトウェアのトラブ)レなのかを 
判断するため、ノズルチェックパターンを印刷することに 
よってプリンタの動作確認をします。 

Q 電源を切り、プリンタケーブルを外します。 

|| 電源を; Ml ます。 

0 プリンタに単票紙をセットし、【用紙選択】ボタ 
ン （® ) で用紙を選択します。 

Q 【 Menu 】 ポタン （©) を押します。 

0 【用紙送り】ポタン （©/©) を押して[テス 
卜印刷]を表示させます。 

0 [ Menu ] ポタン （©) を押して、設定項目の 
P 皆層に入ります。 

ディスプレイに[ノズルチェック]と表示されます。 

B 再度 [ Menu ] ポタン （©) を押して、設定値 
の階層に入ります。 




ディスプレイに[印刷]と表示されます。 

【実行】ポタン （©) を押します。 

ノズ )レチェックノ v° ターンの印刷を開始します。 


正常に印刷できないときは、お買い求めの販売店、または 
エプソンの修理窓口へご相談ください。 

没 使い方ガイド（冊子）「サービス-サボートのご案内」 


アドレス http://www.epson.jp 



CS > 

各種ドライバの最新バージョンは、エプソンのホームページ 
または FAX インフォメーションにてご確認ください。ホーム 
ページまたは FAX インフォメーションの詳細は、使い方ガイ 
ド（冊子）卷末にてご案内しています。 


プリンタの動作 fi 萑認、 


ンアップ 


トラブルが解消されないときは 


エプソンのホームぺージの Q&A 
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用語集 

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものが 
あります。 


C 

■ ColorSync (カラーシンク） 

Mac OS 用のカラーマネジメントシステム。原画（印刷 
データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ 
込みを行う。 ColorSync の機能を活用するためには、使 
用する機器とソフトウェアのすべてが、 ColorSync に対 
応している必要がある。 

D 

■ dpi 

解像度の単位で、 25.4 mm (1 インチ）幅に印刷できる 
ドット数を示す。 


■ ICC プ□ファイル 

カラーマネジメントを行うために、色情報を定義したファ 
ィル。 

■ ICM 

Windows 用のカラーマネジメントシステム。 

イ 

■印刷領域 

印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保 
証する領域。この領域を超えて作成されたデータは、印刷 
されないか、2ページにまたがって印刷される。 

■インチ 

長さの单位で、1インチは約 25.4 mm 。 

力 

■解像度 

画質の細かさを表す指標で、一般に dpi (dot per inch ; 
1 インチあたりのドット数）の単位で表わす。解像度が大 
きければそれだけ画質も良くなるが、データの容量も多く 
なり印刷に時間がかかる。 

■カラーマッチング 

原画（印刷データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の 
色を合わせ込む機能。 


■カラーマネジメントシステム （ CMS ) 

入力装置や出力装置の特性の違いによる印刷結果の色の 
ズレを補正する方法。 

■ガンマ 

画像の中間調部分の階調の入力値と出力値の関係を表す 
ときに使用する单位。 

ガンマ値を変更することで、画像の暗い部分や明るい部分 
に大きな影響を与えずに、その中間部分の明るさだけを調 
整できる。 

キ 

■キャッビング 

プリントへッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的に 
プリントへッドにキャップをする機能。 

■ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整する機能。双方向印刷 
で、プリントへッドが右から左へ移動するときの印刷位置 
と、左から右へ移動するときの印刷位置がずれ、縦 S 線が 
ずれて印刷される場合などに、この機能を実行することに 
より補正する。 

■キャリッジ 

プリントへッドやインクカートリッジを左右に移動させ 
る部分。 

■給紙 

セットされている用紙をページ先頭位置まで紙送りする 
こと。 

ク 

■クリーニング (へッ ドクリーニング） 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消す 
る機能。 

サ 

■サービス コール 

エラーが発生したことを示すメッセージ。 

ディスプレイに「サービスコール nnnnnnnnj と表示さ 
れ、プリンタは自動的に印刷を停止する。 
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シ 

■充てん 

プリントへッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までイ 
ンクを満たして、印刷できる状態にすること。 

ス 

■スピンドル 

□ール紙をセットする棒。 

セ 

■セルフクリーニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的 
にプリントへッドをクリーニングする機能。 

ノ 

■ ノズル 

インクの吐出孔。インクが乾燥したりしてこの孔が詰まる 
と、印刷品質が悪くなる。 

■ノズルチェックパターン 

プリントへッドのノズル（インク吐出孔）が詰まっていな 
いかどうかを確認するための格子状のパターン（図柄）。 
格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れて 
いる箇所）がある場合は、ノズルが詰まっているので、プ 
リントへッドのクリーニングを行う必要がある。 

八 

■排紙 

用紙をプリンタから排出すること。 

■バナー 

長尺の用紙。（垂れ幕など） 

フ 

■プラテンギャップ 

プリントへッドと用紙の間隔。 

■プリンタドライバ 

アプリケーションソフトの命令をプリンタのコマンドに 
変換する、システムの一部に組み込むもの（またはソフト 
ウェアの一部)。 

■プリントヘッド 

用紙にインクを吹きつけて印刷する部分（ノズル先端部 
分)。外部からは見えない位置にある。 


マ 

■マージン 

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域をい 
う。 

■マイク□ウィーブ機能 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイ 
メージを表現する、エプソン独自の機能。 

メ 

■メンテナンス コール 

交換部品の交換時期が近付いたことを示す警告のメッ 
セージ。 

■メンテナンスタンク 

廃インクを溜めるタンク。 
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